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Copeland EazyCool™ CO2
zewnętrzne agregaty chłodnicze
do zastosowań transkrytycznych
z R744

Dzięki tej grupie zewnętrznych agregatów 
chłodniczych, Emerson oferuje rozwiązanie 
odpowiadające rosnącemu popytowi na tech-
nologie chłodnicze zgodne z przyszłymi 
wymogami.

Modele te zostały zaprojektowane do pracy z natu-
ralnym czynnikiem chłodniczym CO2, który ma 
bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnia-
nego (GWP) równy 1. 

W agregatach zastosowano najnowszą technologię, 
łączącą najwyższej klasy komponenty przy pomocy 
zaawansowanego sterowania, w celu osiągnięcia 
wysokiej efektywności i niezawodności działania. 
Sprężarki serii Stream charakteryzują się cichą               
i niezawodną pracą. Zintegrowany falownik precy-
zyjnie reguluje prędkość obrotową silnika sprężarki,  
dostosowując ją do wymaganej wydajności                 
w danych warunkach. Wentylatory EC bardzo wydaj-
nie i cicho odprowadzają ciepło z chłodnicy gazu.

Najnowocześniejszy sterownik elektroniczny umoż-
liwia precyzyjną regulację i kontrolę wszystkich 
istotnych parametrów oraz realizuje liczne funkcje 
zabezpieczające, zapewniając niezawodne działa-
nie.

Zastosowania

Agregaty chłodnicze EazyCool™ CO2 stanowią przyszłościo-
wy wybór do rozmaitych zastosowań:

• Sklepy spożywcze
• Stacje paliw
• Komory chłodnicze
• Restauracje i kawiarnie

Zakres zastosowań



Dane techniczne

Sprężarka 
Copeland™ Stream 
z modułem 
diagnostycznym
CoreSense™

Model 
Wydajność 

wolumetryczna 
(m3/h) 

Wydajność 
chłodnicza 

(kW) 

Pojemność 
zbiornika 

(l) 

Rura 
ssawna  

(cale) 

Rura 
tłocząca 

(cale) 

Wymiary 
D/Sz/W 

(mm) 

Ciśnienie nominalne 
Wysokie/średnie/niskie  

(bar) 

Masa 
netto 
(kg) 

Zasilanie 
Natężenie 

znamionowe 
(A) 

Ciśnienie  
akustyczne 10 m 

dB (A) 

OME-4MTL-05X 4,6 8,7 20 3/4 1/2 1574/900/1120 120/45/45 440 3/N/PE~50Hz  
400/230V TN-S 

19 42 - 44 

OME-4MTL-07X 6,2 11,8 20 3/4 5/8 1574/900/1120 120/45/45 440 
3/N/PE~50Hz  

400/230V TN-S 
22 42 - 44 

OME-4MTL-09X 7,4 14,6 25 7/8 5/8 1574/900/1120 120/45/45 460 3/N/PE~50Hz  
400/230V TN-S 

27 42 - 44 

OME-4MTL-05X-HP 4,6 8,7 20 3/4 1/2 1574/900/1120 120/90/90 440 
3/N/PE~50Hz  

400/230V TN-S 
19 42 - 44 

OME-4MTL-07X-HP 6,2 11,8 20 3/4 5/8 1574/900/1120 120/90/90 440 
3/N/PE~50Hz  

400/230V TN-S 22 42 - 44 

OME-4MTL-09X-HP 7,4 14,6 25 7/8 5/8 1574/900/1120 120/90/90 460 3/N/PE~50Hz  
400/230V TN-S 

27 42 - 44 

Cechy i zalety

• 

•

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Wysoka efektywność energetyczna zapewniana 
przez sprężarkę i wentylatory EC sterowane za 
pośrednictwem falownika

Cicha praca dzięki specjalnemu tłumieniu na pane-
lach i wentylatorom EC zoptymalizowanym pod 
kątem redukcji hałasu

Przyszłościowe rozwiązanie wykorzystujące natural-
ny czynnik chłodniczy o wskaźniku GWP równym 1, 
nieobjęte przepisami dotyczącymi gazów �uorowa-
nych

Wykonanie zapewniające oszczędność miejsca

Oszczędność czasu podczas rozruchu dzięki wstęp-
nie ustawionym parametrom

Wysoka niezawodność dzięki zastosowaniu elektro-
nicznych zabezpieczeń przed nieprawidłowym 
napięciem, fazą i natężeniem prądu oraz temperaturą 
tłoczenia

Najnowocześniejszy sterownik umożliwiający precy-
zyjne sterowanie systemem

Komunikacja Modbus i funkcja monitorowania

Wyświetlacz LCD pokazujący status pracy

• 

• 
•

• 

Rozwiązanie OilWatch nadzorujące prawidłowy 
poziom oleju w systemie

Sterownik przygotowany do odzysku ciepła

Łatwy dostęp umożliwiający oszczędność czasu 
podczas prowadzenia prac serwisowych

Monitorowanie poboru mocy sprężarki

Importer 
Autoryzowany Dystrybutor
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Agregat zbudowany jest w oparciu o sprężarkę półher-
metyczną Copeland Stream wyposażoną w moduł zabez-
pieczająco-monitorujący CoreSens oraz system monitoro-
wania oleju Trax-Oil. Sprężarka jest zasilana poprzez falow-
nik, który zapewnia zmienne obroty silnika i płynną regula-
cję jej wydajności.


