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Prosta intergracja systemu chłodniczego
Od wielu lat agregaty chłodnicze Copeland EazyCool 
wprowadzają inowacje do branży chłodniczej, oferując 
rozwiązania umożliwiające szybką i łatwą intalację.  
Koncepcję tę udało się przenieść na wyższy poziom dzięki 
regularnej wymianie informacji między firmą Emerson 
i jej klientami, która zaowocowała najnowszą konstrukcją 
agregatów chłodniczych do pomieszczeń. Dopasowanie 
konstrukcji popularnych agregatów skraplających ZX 
do zastosowań miejskich idealnie spełnia potrzeby klientów.

Praca w środowiskach miejskich oraz 
w ekstremalnych warunkach otoczenia
W przypadku montażu agregatów chłodniczych detaliczni 
sprzedawcy żywności działający w środowiskach miejskich 
mogą stać przed wieloma wyzwaniami. Instalacja na dachu 
nie zawsze jest możliwa, a jednostki zainstalowane 
na elewacjach emitują hałas, co stanowi problem 
w dzielnicach mieszkaniowych.

W krajach o gorącym klimacie, w których temperatura 
otoczenia jest wysoka, agregat chłodniczy może nie 
osiągać wymaganej wydajności chłodniczej lub pracować 
poza dozwolonym obszarem koperty pracy. W niskiej 
temperaturze jednostki mogą być narażone na działanie 
śniegu, lodu i soli. Takie ekstremalne warunki otoczenia 
mogą skutkować wyłączaniem, a nawet awarią systemu, co 
w konsekwencji prowadzi do pogorszenia jakości żywności, 
skrócenia żywotności i wysokich kosztów użytkowania 
systemu.

Instalacja agregatu chłodniczego w pomieszczeniu zapewnia 
stałą temperaturę otoczenia, co umożliwia pracę z najwyższą 
wydajnością oraz eliminuje problem przekraczania 
dozwolonego obszaru pracy.

Prosta instalacja
Agregaty są przygotowane do współpracy ze standardowymi 
kanałami wentylacyjnymi, co przekłada się na łatwą instalację 
i niższe koszty montażu, ponieważ nie są wymagane 
następujące podzespoły:
•	Montowany osobno skraplacz
•	Dodatkowa skrzynka elektryczna
•	Dodatkowe okablowanie i orurowanie

Jeden agregat chłodniczy — wiele czynników 
chłodniczych przy najlepszej wydajności
Wszystkie wewnętrzne agregaty chłodnicze Copeland 
ZX współpracują z wieloma czynnikami chłodniczymi. W 
zależności od zastosowania modele te są przystosowane do 
pracy z R134a, R404A, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A 
i R513A.  
Pozwoliło to zmniejszyć liczbę modeli, uprościć logistykę 
i poprawić elastyczność. 

Integracja ze środowiskiem miejskim dzięki 
ograniczeniu hałasu
Znaczne ograniczenie hałasu:
•	Integracja wentylatorów wysokociśnieniowych 

i dostosowanie do standardowych kanałów wentylacyjnych 
umożliwia pracę z maksymalnym wytłumieniem dźwięku.

•	Inteligentną regulację prędkości obrotowej wentylatora 
można perfekcyjnie dopasować do wymagań systemu 
i zmniejszyć dzięki temu poziom głośności.

Oszczędności energii
•	Płynna regulacja wydajności Digital w zakresie od 100% 

do 10% pozwala precyzyjnie dostosować i utrzymywać 
temperaturę parowania w zależności od zapotrzebowania 
systemu

•	Zoptymalizowany zespół bloku skraplacza oraz wnetylatora 
wraz z automatycznym dostosowaniem temperatury 
skraplania do warunków otoczenia

•	Agregaty chłodnicze ZX spełniają wymagania dyrektywy 
dotyczącej Ekoprojektu (2009/125/WE)

Wysoka niezawodność dzięki diagnostycznym 
funkcjom zabezpieczającym
Wyjątkowy sterownik wyświetla stan systemu w czasie 
rzeczywistym. Umożliwia to precyzyjną regulację wszystkich 
ważnych parametrów w celu optymalizacji pracy systemu. 
Sterownik obsługuje protokół komunikacji Modbus 
i zapewnia łatwą personalizację za pomocą klawiszy skrótów. 
Ponadto oferuje wyjątkową ochronę w następujących 
przypadkach:
•	Przekroczenia maksymalnego prądu pracy
•	Asymetrii fazy zasilania
•	Zaniku fazy zasilania
•	Nieprawidłowej kolejności faz zasilania

Galwanizowane panele i zabezpieczony skraplacz zapewniają 
wysoki poziom ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Obniżone całkowite koszty eksploatacyjne 
Krótki czas montażu, niezrównana efektywność oraz wysoka 
niezawodność agregatu skraplającego Copeland EazyCool ZX 
pomagają klientom zmniejszyć do minimum całkowite koszty 
eksploatacji.

Serię wewnętrznych agregatów chłodniczych Copeland 
EazyCool zaprojektowano specjalnie, aby zaspokoić potrzeby 
szerokiej gamy zastosowań chłodniczych w zakresie średnich  
temperatur parowania.

Typowe zastosowania agregatów Copeland EazyCool ZX:

Idealne rozwiązanie do małych sklepów detalicznych i do gastronomii
Rodzina wewnętrznych agregatów Copeland EazyCool™ ZX to idealne rozwiązanie do stosowania na 
obszarach miejskich, które narzucają ogranicza związane z hałasem i usytłowaniem urządzeń, a także do 
stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Sklepy 
spożywcze

Stacje 
benzynowe

Komory 
chłodnicze

Restauracje i bary 
szybkiej obsługi



Dane dotyczące wydajności modeli przeznaczonych do zastosowań średniotemperaturowych

Modele średniotemperaturowe
Wydajność (kW*)

R134a R404A R407A R407F R448A R449A R450A R513

ZXDI-040E-TFD-554 4,31 7,72 7,22 7,15 7,14 7,14 3,96 4,80

ZXDI-050E-TFD-554 5,26 9,42 8,69 8,70 8,68 8,68 4,88 5,91

ZXDI-060E-TFD-554 6,48 11,00 9,81 9,03 10,12 10,12 5,74 6,96

ZXDI-075E-TFD-554 7,35 12,5 11,42 10,33 11,56 11,56 6,47 7,86

Model
Wydajność 

wolumetryczna 
(m3/h)*

Maks. prąd 
pracy (A)

Liczba 
wentyla­

torów

Maks. 
moc 

wentyl­
tora (W)

Przyłącza Wyso­
kość 

(mm)

Szero­
kość 

(mm)

Głębo­
kość 

(mm)

Masa 
(kg)

Maks. moc 
akustyczna 

dB[A]**Ssanie Ciecz

Średniotemperaturowe 380–420 V / 50 Hz / 3~

ZXDI-040E-
TFD-554

11,4 7,7 2 750 ⅞ ½ 1242 1029 424 138 86

ZXDI-050E-
TFD-554

14,4 10,4 2 750 ⅞ ½ 1242 1029 424 142 86

ZXDI-060E-
TFD-554

17,1 11,6 2 750 ⅞ ½ 1242 1029 424 146 86

ZXDI-075E-
TFD-554

18,8 12,4 2 750 ⅞ ½ 1242 1029 424 152 86

Informacje techniczne — ZX Indoor

1. 	 Otwierane przednie drzwiczki z okienkiem rewizyjnym  
2. 	 Uniwersalny sterownik wyświetlający informacje o stanie 	
	 systemu i umożliwiający regulację ustawień

3. 	 Sprężarka Copeland Scroll z grzałką karteru oleju i osłoną 	
	 dźwiękochłonną  
4. 	 Łatwo dostępne podłączenia kolektorów ssania i cieczy —  
	 nachylone z myślą o uzyskaniu kompaktowej konstrukcji
5. 	 Zawór odcinąjący w linii cieczy umożliwiający wymianę 	
	 filtra osuszacza
6. 	 Wentylator wysokociśnieniowy z dyfuzorem  
	 do kanałów powietrznych o średnicy 500 mm
7. 	 Filtr osuszacz i wziernik
8. 	 Separator oleju
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Copeland EazyCool™ ZX — cechy

* Warunki wg EN 13215; Te = –10°C, Ta = 32°C, SGT = 20°C 
** Ciśnienie akustyczne zależy od konkretnego typu instalacji



Schemat instalacji wewnętrznego agregatu chłodniczego ZX w sklepie spożywczym
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Więcej informacji można znaleźć pod adresem climate.emerson.com/pl-pl
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