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Informacje techniczne *

Właściwości i korzyści

Modele Sprężarki
Wydajność  
chłodnicza 

(kW)

Pojemność 
zbiornika 

(l)

Wymiary
Szer./gł./wys.  

(mm)

Masa 
netto
(kg)

Źródło
zasilania

Ciśnienie 
akustyczne
10 m; dB (A)

Modele średniotemperaturowe

OMTE-76D ZBD38 + ZB38 16,8 20 1574/900/1150 345 380–420 V / 3 fazy / 50 Hz 42

OMTE-90D ZBD45 + ZB45 19,5 20 1574/900/1150 348 380–420 V / 3 fazy / 50 Hz 42

OMTE-152D ZBD76 + ZB76 35,8 31 2300/900/1150 508 380–420 V / 3 fazy / 50 Hz 45

Modele niskotemperaturowe

OLE-34V ZF34 8,1 20 1574/900/1150 315 380–420 V / 3 fazy / 50 Hz 42

OLTE-82D ZFD41 + ZF41 13,6 31 2300/900/1150 511 380–420 V / 3 fazy / 50 Hz 45

Warunki EN13215, R448A/R449A: Temp. gazu po stronie ssawnej na powrocie 20°C, dochłodzenie 0 K
* Dane wstępne

Zaprojektowane z myślą o sprostaniu surowym  
wymogom branży spożywczej
•	 Wysokiej jakości sterowanie z trybem awaryjnym
•	 Zaawansowana ochrona podzespołów, historia alarmów
•	 Funkcja zdalnego monitoringu (Modbus)
•	 Wykrywanie nieszczelności

Minimalizacja kosztów eksploatacji
•	 Inteligentny elektroniczny sterownik systemu
•	 Sprężarki spiralne o wysokiej wydajności
•	 Ciągła regulacja wydajności 5–100%
•	 Punkt pracy zoptymalizowany pod kątem  

grupy parowników 
•	 Obsługa funkcji odzysku ciepła

Szeroki wybór czynników chłodniczych
•	 Atesty wielu czynników chłodniczych:  

R407A/F, R448A/ R449A, R404A, R134a, R450A i R513A
•	 Oferuje zgodność z F-gazami (limit GWP 2500)

Minimalizacja inwestycji kapitałowych
•	 Zdecentralizowane architektury z wieloma 

urządzeniami gwarantujące obniżenie kosztów 
inwestycji

•	 Możliwość stosowania standardowego sprzętu 
instalacyjnego

•	 Brak konieczności wydzielania maszynowni

Cicha praca
•	 42–45 m dB(A) w odległości 10 m
•	 Sprężarki spiralne o niskim poziomie hałasu, z osłoną 

dźwiękochłonną
•	 Najnowszej generacji wentylatory EC

Łatwy montaż i serwis typu „Plug & Play”
•	 Wstępna konfiguracja sterownika z możliwością 

adaptacji parametrów do konkretnej instalacji
•	 Łatwy dostęp do sterownika i podzespołów

Więcej informacji można znaleźć pod adresem climate.emerson.com/pl-pl
Emerson Commercial & Residential Solutions
Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 458 92 05 — Faks: +48 22 458 92 55 — poland.sales@emerson.com — Internet: climate.emerson.com/pl-plD
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Logo Emerson jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc jest spółką zależną od firmy Emerson Electric Co. 
Copeland jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a Copeland Scroll jest znakiem towarowym firmy Emerson Climate Technologies Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich 
odpowiednich właścicieli. Emerson Climate Technologies GmbH nie ponosi odpowiedzialności za błędy w podanych wydajnościach, wymiarach, itp., a także za błędy typograficzne. 
Produkty, specyfikacje, konstrukcje i dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać przez nas zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje nie są wiążące.
© 2019 Emerson Climate Technologies, Inc.


