
Gdy potrzebne są 
wysokie temperatury wody…

Zastosowania 
pomp ciepła BOOSTER

BOOSTER - najlepsze 
rozwiązanie do osiągania 
bardzo wysokich temperatur
Jednostki BOOSTER są innowacyjnym rozwiąza-
niem do ogrzewania wody do bardzo wysokiej 
temperatury (+78°C) przekraczającej normalny 
zakres pracy tradycyjnych pomp ciepła.

Umożliwiają aplikacje kaskadowe w połącze-
niu z wielofunkcyjnymi jednostkami EXP 
(z odzyskiem ciepła) lub tradycyjnymi 
pompami ciepła ogrzewającymi wodę do 
średnio wysokich temperatur.

BOOSTER – innowacyjna technologia

• BOOSTER to pompy ciepła chłodzo-
ne wodą, ze sprężarkami spiralny-
mi scroll, na czynnik chłodniczy R134a

• Szeroki zakres temperatur pra-
cy umożliwia wytwarzanie cie-
płej wody o temperaturze do +78°C

• Minimalna emisja hałasu dzięki we-
wnętrznej izolacji dźwiękochłonnej

• Aby zapewnić maksymalną redundan-
cję i niezawodność pracy, podwójny 
obieg chłodniczy połączony jest z za-
stosowaniem zaworu elektronicznego

• Gwarancja maksymalnej efektywności w 
każdych warunkach pracy

• Kompaktowy rozmiar, maksymalna wydaj-
ność i minimalna emisja hałasu

• Jednostka dwuobiegowa zapewniająca 
niezawodność pracy

• 8 modeli o wydajności grzewczej 
od 70 do 280 kW

• Zarządzanie cyklem antylegionellaZarządzanie cyklem antylegionella

• Hotele
• Szpitale, kliniki, domy opieki
• SPA, centra wellness
• Centra handlowe
• Budynki komercyjne
• Szkoły
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Jednostki BOOSTER zaspokajają zapotrzebowanie na wodę użytkową o bardzo wysokiej temperaturze w sposób efektywny i 
zrównoważony, ponieważ są wysokosprawnymi, elektrycznymi pompami ciepła.

W nowoczesnych systemach, gdzie wymagana jest produkcja ciepłej wody użytkowej, jednostki BOOSTER są najlepszym rozwiąza-
niem pod względem ekologicznym i ekonomicznym w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, takich jak kotły kondensacyjne czy 
elektryczne o niskiej sprawności.

BOOSTER to idealne rozwiązanie w połączeniu z wielofunkcyjnymi, hybrydowymi jednostkami EXP lub tradycyjnymi pompami ciepła.

MODEL TCHETZ HT EEV HPH 270 275 290 2115 2140 2180 2220 2280

Moc grzewcza kW 70,5 79,1 92,2 113,5 138,8 182,3 224 278,7

 Pobór mocy kW 17,3 19,1 22,1 27,6 34,5 43,9 56 65,9

 COP 4,08 4,14 4,17 4,11 4,02 4,15 4 4,23

 SCOP (EN14825) 3,27 3,39 3,45 3,2 3,3 3,25 3,27 3,3

 Przepływ wody (parownik) m3/h 9,2 10,4 12,2 14,9 18,1 24 29,2 36,9

 Spadki ciśnienia (parownik) kPa 10 13 9 12 12 17 18 23

 Przepływ wody (skraplacz) m3/h 7,6 8,5 9,9 12,2 14,9 19,6 24,1 30

 Spadki ciśnienia (skraplacz) kPa 7 9 6 9 8 12 13 16

GŁÓWNE CECHY 270 275 290 2115 2140 2180 2220 2280

 Moc akustyczna dB(A) 72 72 72 74 74 76 76 78

Sprężarka scroll/stopnie wydajności ilość 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Obiegi chłodnicze ilość 2 2 2 2 2 2 2 2

Czynnik chłodniczy R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Zasilanie V-faza-Hz 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Maksymalny pobór prądu A 33 35 41 54 69 86 106 126

Prąd rozruchowy A 111 129 139 167 208 268 325 373

WYMIARY 270 275 290 2115 2140 2180 2220 2280

Wysokość mm 1020 1020 1020 1270 1270 1270 1270 1270

Szerokość mm 1470 1470 1470 1620 1620 1620 1620 1620

Głębokość mm 870 870 870 870 870 870 870 870

Dane w następujących warunkach:
 Woda w parowniku 45/40°C i woda w skraplaczu 70/78°C.
 Całkowity poziom mocy akustycznej w dB(A) na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie z normą UNI EN-ISO 9614.
 W przeciętnych warunkach klimatycznych, aplikacja w średniej temperaturze (55°C).

Importer Autoryzowany Dystrybutor
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