
Lamele miedziane

Lamele wstępnie malowane (hydro�lowe lub hydrofobowe)

Całkowicie powlekany wymiennik ciepła

Lamele wstepnie malowane + powłoka proszkowa

Powłoka Thermoguard lub Blygold

Powłoka elektroforetyczna ElectroFin® E-coat

ElectroFin® E-coat + dodatkowa powłoka natryskowa TOP

Kataforeza

Zwiększona grubość lamel

Niestandardowy rozstaw lamel

Specjalne obiegi / Specjalne zastosowania

Podwójnie krzyżowe obiegi przepływowe

Wielokrotne obiegi 

Specjalne przyłącza

Spawane przyłącza miedziane

Przyłącza typu Victaulic

Przyłącza gazowe (GAS)

Kołnierze stalowe ocynkowane DIN/ANSI lub ze stali nierdzewnej

Specjalne wężownice do zastosowań z CO2

Silniki wentylatorów „AC” ze specjalnym zasilaniem, napięciem, częstotliwością

Silniki wentylatorów „EC”

Dyfuzor „Axitop®”

„Flow grid®” – poprawa właściwości psychoakustycznych

Streamer (zwiększanie zasięgu strugi powietrza)

System wentylatora z dyfuzorem „ZA Plus®”

Wentylatory o zwiększonym sprężu statycznym

Wentylatory z odwróconym kierunkiem przepływu powietrza

Wentylatory do wyższych/niższych temperatur

Okablowanie w puszce przyłączeniowej

Okablowanie w panelu elektrycznym „AC”

Okablowanie w panelu elektrycznym „EC”

Okablowanie w niestandardowym panelu elektrycznym

Wyłącznik serwisowy

Wyłącznik ochrony silnika STD-16

Regulator prędkości z odcięciem fazy

Regulator prędkości z odcięciem fazy – jednofazowy

Stopniowy regulator prędkości wentylatora

Regulator prędkości z falownikiem i zainstalowanymi �ltrami sinusoidalnymi

Regulator EC

Regulator prędkości EC „nano”

Regulator prędkości EC „basic”

Uniwersalny regulator wielowejściowy DN33
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1)

1)

Obudowa sprężarki

Panel podstawy sprężarki z izolacją akustyczną

Żaluzja wentylatora

Izolowana zewnętrzna taca ociekowa

System zasysania od strony su�tu

Krata ochronne lameli

Specjalna powłoka ochronna 

De�ektor powietrza

Taca ociekowa dla chłodnic montowanych do ściany

System otwieranych płyt wentylatora

Elektryczne odszranianie wymiennika chłodnicy i  tacy ociekowej (standard)

Odszranianie wodne

Odszranianie gorącym gazem

Odszr. wymiennika chłodnicy gorącym gazem i odszr. elektryczne tacy ociekowej

Odszranianie gorącym gazem o niskim spadku ciśnienia

Elektryczne odszranianie tacy ociekowej

Grzałka elektryczna wentylatora

Odszr. wodą wymiennika chłodnicy  i elektryczne odszr. tacy ociekowej

Wzmocnione moc grzałek odszaniania

Odszranianie glikolem

Tekstylny kanał na wentylator - wspomaganie odszraniania chłodnicy

System natryskowy

Panel ewaporacyjny PAD

Wsporniki/Nogi o niestandardowych wysokościach

Podwyższone konstrukcje ramowe

Tłumik drgań

Zbiornik wyrównawczy

Opakowanie zbiorcze

Model do zastosowań mrożenia szokowego (spręż statyczny, 
rozstaw lamel, układ obiegów, elementy grzewcze)
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1) Tylko GCE
* W przypadku zastosowań specjalnych i dodatkowych informacji należy skonsultować się z naszym Działem Technicznym.
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