
Jeden
uniwersalny sterownik

Sterownik EKC 202C MS 
jest zgodny z większością 
dostępnych na rynku 
czujników NTC, co 
upraszczatwój serwis. 

www.danfoss.pl

Prostsza wymiana
Więcej możliwości
Nowy sterownik EKC 202C MS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Nowy uniwersalny sterownik EKC 202C MS jest udoskonaloną wersją znanego modelu EKC 202C, opracowaną 
na podstawie oczekiwań użytkowników. W efekcie nowy sterownik obsługuje czujniki NTC niemal wszystkich 
czołowych marek — Danfoss i innych producentów — do 10 kΩ. Wszechstronny model EKC 202C MS można 
łatwo, szybko i bez przeróbek zainstalować w miejsce podobnych sterowników innych marek w istniejących 
systemach (w miejscu użytkowania lub podczas produkcji) i nadal wykorzystywać już zainstalowane czujniki NTC.

Mniej przestrzeni magazynowej i prosty wybór
Urządzenie oznaczone tym samym kodem nadaje 
się do szerokiej gamy instalacji chłodniczych 
i może zastąpić różne sterowniki wielu marek. 
Upraszcza to dobór modelu, a urządzenie zajmuje 
mniej miejsca w samochodzie serwisowym lub 
magazynie. Sterownik EKC 202C MS znajduje 
zastosowanie w wielu instalacjach: od regulacji 
temperatury powietrza i odszraniania po bardziej 
zaawansowane systemy, takie jak sterowanie 
oświetleniem i wentylatorami.

Bezpieczeństwo dzięki  
niezawodnemu CHŁoDzENIu  
żywności i napojów.

Centralne sTERoWANIE urządzeniami 
chłodniczymi, oświetleniem,  
ogrzewaniem i klimatyzacją. 

NIższE zużycie energii.

Szybka i prosta 
wymiana bez przeróbek



Napięcie zasilania 230 V AC; +10/-15%. 2,5 VA; 50/60 Hz

Czujniki Typ wieloczujnikowy: różne czujniki NTC — M2020 (5000 Ω/25°C) 

Dokładność Zakres pomiarowy -40°C do +30°C

Sterownik ±1 K poniżej -35°C
±0,5 K od -35 do +25°C
±1 K powyżej +25°C

Wyświetlacz LED, 3 cyfry 

Wejścia cyfrowe Sygnał ze styków zewnętrznych 
Wymagane styki: pozłacane
Maks. długość przewodu: 15 m
Przy dłuższym przewodzie stosować przekaźniki pomocnicze

Przewody elektryczne Przewód wielożyłowy, maks. 1,5 mm2

Maks. 1 mm2 w przypadku czujników i wejść cyfrowych

Przekaźniki* DO1 10 (6) A (CE), 10 A rezystancyjny 5FLA, 30LRA (UL***)

DO2 10 (6) A (CE), 10 A rezystancyjny 5FLA, 30LRA (UL***)

DO3 6 (3) A (CE), 6 A rezystancyjny 3FLA, 18LRA, 131 VA 
łączenie (U***)

DO4 4 (1) A min. 100 mA** (CE), 4 A rezystancyjny, 131 VA 
łączenie (UL***)

Otoczenie 0 do +55°C, podczas pracy
-40 do +70°C, podczas transportu
20–80% Rh, bez kondensacji
Chronić przed udarami/wibracjami

Obudowa IP 65 od przodu

Podtrzymanie zegara bez zasilania 4 godziny

Zatwierdzenia Dyrektywa niskonapięciowa EU (LVD) oraz kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
dla znaku CE zgodnie z normami: EN 60730-1, EN 60730-2-1, EN 60730-2-3 (LVD);
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 (EMC)

Typ Opis Numer katalogowy

EKC 202C MS Typ wieloczujnikowy: różne czujniki NTC — M2020 
(5000 Ω/25°C) 

084B8543

Akcesoria

EKA 178A Moduł przesyłania danych MODBUS 084B8564

EKA 179A RS485 LON 084B8565

EKA 181A Bateria i brzęczyk 084B8566

EKA 181C Moduł baterii zapewniający podtrzymanie zegara w razie 
długiej przerwy w zasilaniu

084B8577

EKA 182A Klucz do kopiowania nastaw EKC — EKC 084B8567

EKA 183A Klucz do programowania nastaw EKC-PC-EKC 084B8582

EKS 211 Czujnik NTC 5000 1,5 m 084N1220

EKS 221 Czujnik NTC 10000 3,5 m 084N3210

 EKC 202C MS — dane techniczne

Zamawianie

* Przekaźniki DO1 i DO2 to przekaźniki 16 A. Przekaźniki DO3 i DO4 to przekaźniki 8 A. Nie stosować większych obciążeń niż 
maksymalne. ** Pozłacane styki zapewniają zadziałanie z minimalnym obciążeniem *** Zatwierdzenie UL na podstawie  
30 000 połączeń



 EKC 202C MS — funkcje

Podłączenia elektryczne i zastosowania

Przykładowy schemat okablowania 
instalacji z jednym sterownikiem
EKC 202C MS.

 Termostat  
•	 Czujniki:	różne	czujniki	NTC	(patrz	niżej)
•	 Zmiana	nastawy	w trybie	nocnym
•	 Zakres	termostatu
•	 Alarm	przekroczenia	temperatury	z opóźnieniem	

 Wentylator

•	 Opóźnienie	wentylatora	przy	odszranianiu
•	 Wyłączenie	wentylatora	przy	wyłączeniu	sprężarki
•	 Wyłączenie	wentylatora	przy	wysokiej	temperaturze	S5

 Odszranianie  
•	 	Odszranianie	elektryczne,	naturalne	lub	proste	odszranianie	

gorącym gazem 
•	 	Włączenie	przez	wejście	DI,	odstęp	czasu	lub	harmonogram	

(RTC)
•	 Odszranianie	na	żądanie
•	 Wyłączenie	według	czasu	lub	temperatury
•	 Skoordynowane	odszranianie		

 Sprężarka

•	 	Liczniki	minimalnego	czasu	pracy	i postoju	—	 
ochrona przed zbyt częstym załączaniem/wyłączaniem

•	 	Przekaźniki	16 A	dla	dużych	obciążeń	do	podłączenia	
sprężarek bez użycia przekaźników pośrednich

 Sterowanie oświetleniem  
•	 	Sterowanie	oświetleniem:	dzień/noc,	otwarcie	drzwi	

lub przez sieć

 Inne funkcje

•	 	Czujnik	S5	może	być	używany	do	innych	celów,	np.	jako	
czujnik produktów 

•	 Funkcja	drzwi	z monitorowaniem	alarmu
•	 Ręczne	sterowanie	wyjściami
•	 Funkcja	mycia	mebla

 Wejście DI  
•	 	Uniwersalne	wejście	DI	obsługujące	rozpoczęcie	

odszraniania, funkcję drzwi, ustawienie nocne, główny 
włącznik, mycie urządzenia, ogólny alarm, koordynację 
odszraniania i zakres termostatu 

 Opcje uzupełniające

•	 Karta	sieciowa	RS	485	do	połączenia	z siecią
•	 	Karta	podtrzymania	bateryjnego	zegara	czasu	 

rzeczywistego
•	 Klucz	do	kopiowania	i programowania	nastaw

•	 	Danfoss:	EKS	211	(5 kΩ	przy	25°C/ 
EKS	221	(10 kΩ	±1%	przy	25°C)

•	 Carel:	HP/WF/WP/INF	(10 kΩ	±1	przy	25°C)
•	 Dixell:	NS/NG/NX/NY/NT
•	 Frigo:	M841	(3 kΩ	przy	25°C)

•	 Eliwell:	SN8	(10 kΩ	±1%	przy	25°C)
•	 Wurm:	TRK277	(2,5 kΩ	przy	0°C)/T2000	(10 kΩ	przy	25°C)
•	 	LAE:	SN4K..P	(10 kΩ	przy	25°C)/SN2K..P	(2 kΩ	przy	25°C)

 Sterownik EKC 202C MS obsługuje różne czujniki NTC wielu dostawców — patrz przykłady poniżej 

Zastosowanie Wyjście Wejście

DO1 DO2 DO3 DO4 Sair S5 DI1

1 • • •



Wtyki 
przyłączeniowe:
łatwa instalacja przy 
użyciu wysokiej 
jakości wtyków 
przyłączeniowych.

Gwarantowana łatwa obsługa i stopień ochrony IP 65: 
opracowana przez firmę Danfoss innowacyjna technologia 
formowania tworzyw sztucznych umożliwiła zintegrowanie 
przycisków i uszczelki na przednim panelu sterownika 
z zachowaniem stopnia ochrony IP 65. Dzięki trzem przyciskom 
z mechanizmem zwrotnym obsługa urządzenia jest 
niezwykle łatwa. 

Łatwy odczyt: 
funkcjonalny wyświetlacz 
LED z wbudowanymi 
ikonami sygnalizującymi 
stan sterowania.

Teraz z obsługą 
czujników NTC: 
odpowiedni do czujników 
NTC firmy Danfoss i innych 
dostawców.

Prosta instalacja: przekaźniki 
do dużych prądów pozwalają 
na bezpośrednie podłączenie 
znacznych obciążeń, takich 
jak sprężarka i grzałki 
odszraniania, bez użycia 
przekaźników pośrednich.

Kompaktowa konstrukcja urządzeń i opcjonalne moduły: 
zintegrowany zasilacz 230 V AC, cztery przekaźniki i wbudowany zegar 
czasu rzeczywistego z superkondensatorem bez niekorzystnej zmiany 
wymiarów. Dostępność różnych modułów uzupełniających umożliwia 
rozszerzenie urządzenia o takie elementy, jak karta sieciowa RS 485 
i karta podtrzymania bateryjnego. 

Łatwy montaż:
dzięki wbudowanym 
wspornikom montażowym 
panel instaluje się szybko 
i bezproblemowo.



Oferta produktów firmy Danfoss dla  
branży chłodnictwa i klimatyzacji

Danfoss Refrigeration & Air Conditioning  
to światowy producent o czołowej pozycji 
na rynku rozwiązań w dziedzinie chłodnic-
twa, klimatyzacji i regulacji temperatury w 
zastosowaniach przemysłowych, komercyj-
nych i w supermarketach.

Nasza podstawowa działalność polega na 
produkcji najwyższej jakości wyrobów, 
komponentów i  systemów, które służą 
zwiększeniu wydajności i  ograniczaniu 
całkowitych kosztów eksploatacji, a  tym 
samym są kluczem do znaczących 
oszczędności.

Regulatory na potrzeby 
chłodnictwa komercyjnego

Regulatory na potrzeby 
chłodnictwa przemysłowego

Automatyka przemysłowa Sprężarki do użytku domowego, 
lekkie sprężarki komercyjne 
oraz sprężarki prądu stałego

Sprężarki do zastosowań 
komercyjnych

TermostatyAgregaty skraplające

Regulatory i czujniki 
elektroniczne

Nasza oferta innowacyjnych podzespołów oraz systemów chłodniczych 
i klimatyzacyjnych należy do najszerszych na świecie. Wraz z rozwiązaniami 

technicznymi zapewniamy również rozwiązania biznesowe, dzięki którym klienci 
mogą obniżać koszty, usprawniać procesy i osiągać swoje cele.

Danfoss A/S · www.danfoss.com

Wymienniki ciepła
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