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Nowe agregaty w przyjaznej cenie do zastosowan zewnetrznych

Cechy i wydajnosc chtodnicza
Gléwne cechy produktu

Agregat skraplajacy R404A/R507 MBP

Agregat skraplajacy R134a MBP

Czesci zamienne i akcesoria R404A/R507 MBP
Dane elektryczne — 230V/1 faza/50 Hz
Dane elektryczne — 400 V/3 fazy/50 Hz
Czesci zamienne

Wymiary
Obudowa B2
Obudowa B3

Schematy elektryczne

System oznaczania
Dobierz odpowiedni agregat skraplajacy Optyma™ Slim Pack.
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Darifi

Katalog

Nowe agregaty w przyjaznej cenie do zastosowan zewnetrznych

—_—

A&

System tak zaprojektowano, aby doskonale pasowat do lekkiej,
zwartej obudowy. Agregat Optyma™ Slim Pack wazy do 87 kg.
Jest to najlzejszy agregat skraplajacy na rynku.

Zwarta i lekka konstrukcja
ulatwia transporti obstuge

_—
f Latwa instalacja i serwis

Dzieki zaworom serwisowym na kréécach ssawnym i cieczowym
agregat Optyma™ Slim Pack nalezy do urzadzen ktérych instalacja
jest najtatwiejsza i najszybsza. tatwy do czyszczenia wymiennik
mikrokanatowy pozwala skrécic¢ czas zwigzany z pracami serwisowymi
oraz zapewnia dtugg zywotnos¢ i optymalng wydajnos¢ podczas
jego uzytkowania.

Wieksze mozliwosci dzieki
nowym agregatom

Dzieki obudowie odpornej na wptywy atmosferyczne agregaty
Optyma™ Slim Pack zaspakajaja wszelkie potrzeby w zakresie

zastosowan zewnetrznych i uzupetniajg serie produktéw Optyma™.

Zastosowania MBP:
Minimarkety/supermarkety
Restauracje
Piwnice win
Sklepy i stoiska rybne
Sklepy i stoiska migsne
Piekarnie
Laboratoria
Kwiaciarnie
Stacje benzynowe
Chtodzenie proceséw
przemystowych
Chtodzenie mleka
Hurtownie nabiatu i
ogolnospozywcze

—

ac ' ') Jakosc na najwyzszym poziomie

Nasze agregaty s3 wyposazone w niezawodne sprezarki spiralne,
mikrokanatowe wymienniki ciepta oraz wszelkie niezbedne
podzespoty, ktére zostaty wstepnie zmontowane, wbudowane

i przetestowane fabrycznie. Firma Danfoss nie toleruje kompromiséw
majacych negatywny wptyw na niezawodnos¢ lub jakos¢ produktow.

_r—

1/
9’ Optymalizacja asortymentu i logistyki

S

Agregaty Optyma™ Slim Pack mozna stosowac z czynnikami
R404A/R507 lub R134a. Ta elastycznos¢ zapewnia zmniejszenie
stanéw magazynowych. Dzieki zwartej konstrukgji zajmuja
niewiele miejsca w magazynie.

Konstrukcja przyjazna dla srodowiska

Dzieki zastosowaniu silnikéw wentylatoréw o wysokiej wydajnosci
agregaty skraplajgce Danfoss Optyma™ Slim Pack sg zgodne
z wymaganiami dyrektywy dla produktéw zwiagzanych z energia (ErP).
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Katalog Cechy i wydajnos¢ chtodnicza

Gtéwne cechy produktu

Zastosowania zewnetrzne Wymiennik mikrokanatowy Rozwigzania utatwiajace
instalacje i serwis

+ Obudowa odporna na wptywy - Latwe i szybkie czyszczenie + Zawory serwisowe na kro¢cach ssawnym
atmosferyczne o stopniu ochrony IP54 « Mniejsza ilos¢ czynnika chtodniczego i cieczowym oraz na zbiorniku cieczy
+ Solidny, odporny na korozje « Dtuzsza zywotnos¢ + Skrecany filtr odwadniacz wraz z
« Kompaktowa obudowa adapterem gwarantujacym pewnos¢
potaczenia

+ Wyposazenie elektryczne zapewniajace
zabezpieczenie przed utrata fazy,
niewfasciwym napieciem lub ztg
kolejnoscia faz

+ Przygotowane do montazu dodatkowego
wyposazenia

Wydajnos¢ chtodnicza (kW):

MBP — R404A/R507

3,4 — 10,6

Przechowywanie
produktow
Swiezych
i mlecznych

MBP — R134a

2,1 —6,7

Warunki pracy:
« Temperatura otoczenia: 32°C
- Temperatura parowania: -10°C

Agregaty Optyma™ Slim Pack moga pracowac w nastepujacym zakresie temperatury parowania:
MBP R404A/R507 od -20°C do +10°C
MBP R134a od -15°Cdo +15°C

Aby uzyskac szczegotowe informacje, prosimy o kontakt z Danfoss.
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Katalog Agregat skraplajacy R404A/R507 MBP
= © Pobér
= g Niries Kod %‘ﬂ.} Temp._ Zakres wydajnosci (W) dla temperatury parowania (°C) mocy
Wentylator 2 8 Typ agregatu P . otoczenia (W) w temp.
s 5 katalogowy zasilania g o .
=g Q C parowania
2 =151C -10°C 5HC -0°C +5°C +10°C 10°C
27 3100 3750 4450 5250 6150 7100
OP-SMLZ015MG | 114X7061 G
32 2800 3400 4050 4800 5650 6550
MLZ015 1700
38 2400 2950 3600 4250 5000 5800
OP-SMLZO15ME | 114X7062 E
43 2100 2600 3150 3750 4450 5200
27 4100 4950 5850 6800 7900 9100
OP-SMLZ021MG = 114X7063 G
32 3750 4500 5350 6250 7250 8400
MLZ021 2300
38 3350 4000 4750 5550 6500 7500
OP-SMLZ021ME = 114X7064 E
43 2950 3550 4200 4950 5800 6750
27 4900 5850 6900 8000 9200 10500
OP-SMLZ026MG | 114X7065 G
32 4500 5350 6250 7300 8400 9600
MLZ026 3050
38 3900 4650 5500 6450 7450 8550
OP-SMLZ026ME | 114X7066 E
43 3400 4100 4850 5700 6600 7600
27 6600 7950 9500 11200 13100 15200
OP-SMLZ030MG = 114X7067 G
32 6050 7300 8750 10350 12150 14100
SH 10K MLZ030 3200
38 5400 6550 7850 9300 10950 12800
OP-SMLZ030ME = 114X7068 E
43 4800 5850 7050 8400 9900 11600
27 7700 9250 11000 12950 15100 17500
OP-SMLZ038MG | 114X7069 G
32 7050 8500 10150 11950 13950 16200
MLZ038 3850
38 6250 7550 9050 10700 12550 14600
OP-SMLZ038ME | 114X7070 E
43 5600 6750 8100 9600 11300 13200
27 9000 10800 12800 15000 17400 20000
32 8250 9900 11750 13800 16050 18500
OP-SMLZ045ME = 114X7071 E MLZ045 4800
38 7250 8750 10450 12300 14350 16650
43 6400 7750 9300 11000 12900 15000
27 9700 11600 13700 16000 18550 21350
32 8850 10600 12550 14700 17050 19700
OP-SMLZ048ME | 114X7072 E MLZ048 5250
38 7800 9350 11100 13050 15200 17650
43 6900 8300 9850 11650 13650 15900

Warunki testowe
EN13215

Przegrzanie 10K

Dochtodzenie w dopuszczalnym zakresie pracy agregatu skraplajacego

Kod zasilania

E

Sprezarka 400 V/3 fazy/50 Hz, wentylator 230 V/1 faza/50 Hz
G Sprezarka 230 V/1 faza/50 Hz, wentylator 230 V/1 faza/50 Hz

Pomiar MBP wykonano zgodnie z norma EN 13215 — temp. ssania -10°C, temp. otoczenia +32°C, SH10K
Modele sprezarek typu MLZ to sprezarki spiralne.

Prezentowana wartos$¢ wydajnosci chtodniczej dotyczy sprezarek 3-fazowych. Wydajnos$¢ wersji 1-fazowych zawiera sie w zakresie +/-1% tej wartosci.

Pobdér mocy w temp. otoczenia 32°C
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Katalog Agregat skraplajacy R404A/R507 MBP
Wentylator .
Skrapl Wi W k
ek skraplacza ~ Objetosc ymiary (mm) aga (ko)
Typ agregatu Przeptyw  Objetos¢ Smiglo  zbiornika o > o - -
Typ powietrza wewnetrzna wentylatora (8] Obudowa V\g?s‘k:sc 56: r(?r:(:‘s)c Glg?:‘l::)s < ssLaI::vI?\a ci:cI;cI:Na Brutto Netto
(m¥/godz)  (dm?) @ (mm)

OP-SMLZ015MG

D7 3700 0.6 457 34 B2 695 1106 464 3/4" 172" 74 66
OP-SMLZ015ME
OP-SMLZ021MG

D7 3700 0.6 457 34 B2 695 1106 464 3/4" 1/2" 74 66
OP-SMLZ021ME
OP-SMLZ026MG

D7 3700 0.6 457 34 B2 695 1106 464 3/4" 1/2" 74 66
OP-SMLZ026ME
OP-SMLZ030MG

G7 6700 1.8 609 6.2 B3 830 1106 464 7/8" 1/2" 96 87
OP-SMLZ030ME
OP-SMLZ038MG

G7 6700 1.8 609 6.2 B3 830 1106 464 7/8" 1/2" 96 87
OP-SMLZ038ME
OP-SMLZ045ME G7 6700 1.8 609 6.2 B3 830 1106 464 7/8" 1/2" 96 87
OP-SMLZ048ME G7 6700 1.8 609 6.2 B3 830 1106 464 7/8" 1/2" 96 87
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Katalog Agregat skraplajacy R134a MBP
= ] Zakres wydajnosci (W) dla temperatury parowania (°C '
zyg g T wydaj (W) P yp (°C) Pobér mocy
S 3 Numer Kod a . (W) w temp.
Wentylator 2 2 Typ agregatu katal Jani N, otoczenia .
£3 atalogowy zasilania :.1_ oC 15°C 10°C 5°C 0°C 45°C +10°C parc:\(;\iacma
27 1800 2300 2850 3500 4200 5050
OP-SMLZ015MG 114X7061 G
32 1700 2150 2700 3300 4000 4800
MLZ015 1000
38 1600 2000 2500 3100 3750 4500
OP-SMLZ015ME 114X7062 E
43 1500 1900 2350 2900 3500 4250
27 2450 3100 3800 4650 5600 6650
OP-SMLZ021MG 114X7063 G
32 2350 2900 3600 4400 5300 6300
MLZ021 1300
38 2150 2700 3350 4100 4950 5900
OP-SMLZ021ME 114X7064 E
43 2000 2500 3150 3850 4650 5550
27 2950 3750 4600 5600 6700 7950
OP-SMLZ026MG 114X7065 G
32 2800 3500 4350 5300 6350 7550
MLZ026 1600
38 2600 3250 4050 4900 5900 7050
OP-SMLZ026ME 114X7066 E
43 2400 3050 3750 4600 5550 6600
27 3750 4700 5850 7150 8650 10400
OP-SMLZ030MG 114X7067 G
32 3550 4450 5550 6800 8250 9900
SH 10K MLZ030 1850
38 3300 4150 5150 6350 7750 9300
OP-SMLZ030ME 114X7068 E
43 3100 3900 4850 6000 7300 8750
27 4350 5500 6800 8350 10050 12000
OP-SMLZ038MG 114X7069 G
32 4100 5200 6450 7900 9550 11450
MLZ038 2250
38 3800 4800 6000 7400 8950 10700
OP-SMLZ038ME 114X7070 E
43 3550 4500 5650 6950 8400 10100
27 5350 6750 8350 10200 12300 14600
32 5050 6350 7900 9650 11700 13900
OP-SMLZ045ME 114X7071 E MLZ045 2600
38 4700 5900 7300 9000 10900 13000
43 4400 5500 6850 8400 10200 12200
27 5700 7100 8800 10750 12900 15300
32 5350 6700 8300 10150 12250 14550
OP-SMLZ048ME 114X7072 E MLZ048 2800
38 4950 6200 7700 9450 11400 13600
43 4600 5800 7200 8850 10700 12750
Warunki testowe Przegrzanie 10K Kod zasilania
EN13215 E Sprezarka 400 V/3 fazy/50 Hz, wentylator 230 V/1 faza/50 Hz
Dochtodzenie w dopuszczalnym zakresie pracy agregatu skraplajacego G Sprezarka 230 V/1 faza/50 Hz, wentylator 230 V/1 faza/50 Hz

Pomiar MBP wykonano zgodnie z norma EN 13215 — powietrze zasysane o temp. -10°C, temp. otoczenia +32°C, SH 10K
Modele sprezarek typu MLZ to sprezarki spiralne.

Prezentowana wartos$¢ wydajnosci chtodniczej dotyczy sprezarek 3-fazowych. Wydajnos$¢ wersji 1-fazowych zawiera sie w zakresie +/-1% tej wartosci.

Pobdér mocy w temp. otoczenia 32°C
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Katalog Agregat skraplajacy R134a MBP

OP-SMLZ015MG

D7 3700 0.6 457 34 B2 695 1106 464 3/4" 172" 74 66
OP-SMLZ015ME
OP-SMLZ021MG

D7 3700 0.6 457 34 B2 695 1106 464 3/4" 1/2" 74 66
OP-SMLZ021ME
OP-SMLZ026MG

D7 3700 0.6 457 34 B2 695 1106 464 3/4" 172" 74 66
OP-SMLZ026ME
OP-SMLZ030MG

G7 6700 18 609 6.2 B3 830 1106 464 7/8" 1/2" 96 87
OP-SMLZ030ME
OP-SMLZ038MG

G7 6700 18 609 6.2 B3 830 1106 464 7/8" 1/2" 96 87
OP-SMLZ038ME
OP-SMLZ045ME G7 6700 18 609 6.2 B3 830 1106 464 7/8" 172" 96 87
OP-SMLZ048ME G7 6700 1.8 609 6.2 B3 830 1106 464 7/8" 172" 96 87
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Katalog

Czesci zamienne i akcesoria R404A/R507 MBP

Dane elektryczne — 230 V/1 faza/50 Hz

OP-SMLZ015MG

OP-SMLZ021MG

OP-SMLZ026MG

OP-SMLZ030MG

OP-SMLZ038MG

WD1

60 19 253
97 25 3.38 0.47 1x68
97 26 442
127 32 4.89

0.96 1x120
130 38 577

Dane elektryczne — 400 V/3 fazy/50 Hz

OP-SMLZ015ME 30 7 273
OP-SMLZ021ME 45 9.5 3.33 047 1x68
OP-SMLZ026ME 45 10 4.14
OP-SMLZ030ME WD 2 60 13 4.88
OP-SMLZ038ME 70 15 578
0.96 1x120
OP-SMLZ045ME 82 15 7.01
OP-SMLZ048ME 87 16 7.55
Uwaga

LRA — prad rozruchowy

MCC — maksymalny prad pracy

Czesci zamienne

OP-SMLZ015MG/E

DMLO084

02375041

OP-SMLZO2IMG/E | DILUH 0237000k SGN+12 | 014F0173 | 3/4"Ilutowany  118U3764
OP-SMLZ026MG/E
OP-SMLZ030MG/E
OP-SMLZOSBMG/E 164 02375044

DUlics | osavaces | SGN+12s | 014F0183  7/8"lutowany 1183762
OP-SMLZ045ME
OP-SMLZ048ME

1/2" lutowany

118U3761

KP 17WB

Czesci zamienne

OP-SMLZ015MG/E

OP-SMLZ021MG/E

OP-SMLZ026MG/E

35

118U3297 34

118U3475

68

118U3823 f18"

118U3481

B2

118U3484

118U3493

OP-SMLZ030MG/E

OP-SMLZ038MG/E

OP-SMLZ045ME

OP-SMLZ048ME

118U3298 6,2

118U3476

120

118U3479 f24"

118U3482

B3

118U3485

Opaskowa
70W

118U3494

©
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Katalog Wymiary
&
Obudowa B2 &
750 S
MOCOWANIE C/C SIS
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T haad
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1035
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=<
z
K WYLOT WLOT
< POWIETRZA POWIETRZA
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2o 52 - OTWORY
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2
>
=
v m
464 WYSOKOSC KRUCIEC SSAWNY
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Ky
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750 &
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S& v 2
230 35
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uwr g [w}
55 2
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< .
=z
N wyLoT WLOT
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N — —
wn
=) 70
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(e}
v
>
= .
= =1 38 » v v
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KRATKI KROCIEC CIECZOWY
WIDOK Z LEWEJ STRONY PROD WIDOK Z PRAWEJ STRONY TYe
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Katalog

Schematy elektryczne

Kod G: OP-SMLZ015-021-026-030-038

M2: silnik wentylatora
S1*: termostat pokojowy (opcja)

WD1
/N
ol -
| oL2 SMBOO | -F2
N 1 i oL3 MG73BF i
H OP- SMLZ015MG 19A
- Kl\—'\——‘] -F3 P i OP- SML.Z021MG | 25A
2 |a lg 3A p) —o N . OP- SMLZ026 MG 26A
i ! OP- SM_Z030MG | 32A
— 21 i | OP- SMLZ038MG 38A
L s s o7 [ss -KL( Liebie io2ef 2 25y |
-F2EIC I Ft------- Yo 22
XXA 2 4 |6 98 |96
= =
| my
= -
17 é q g KL 1 4
C1
[e o A2 C
-F1 {3]' - “ NL N2 2 3 a4 5 |6
] = e nd = = 2| =
T o o o o o o o =
| 1 OP- SMLZ030M5
| 1 OP- SMLZ038M5 , , , ,
Lo —t b
[} [} I I I I
I I I I [} [}
o | | | |
[} [} I I I I
I I I I
b b -B1* .
| | ——==Ad-a
N 1 1 v 29 Y
[ 1 1 1 Vo
I I [ it [
o e I I PE ‘fv;/: [
] ] I I 1 | : :
] ]
o - X1 e | | LOPE_91,;
I ' I I I
: : 1 1 \\ - S1* 1 Lol
L IN ' PE L___ L ____
230V1IN~/ 50Hz
Legenda:
gs c;a'arpy ki Al: Przekaznik nadzoru napiecia
BN: B'e leskl B1*: regulator predkosci wentylatora (opcja)
v rqzowy B2: presostat wysokiego i niskiego ciénienia
RDiszary E1: grzatka karteru sprezarki
WHFéiearI‘)’/‘/o“y M1: sprezarka
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Katalog Schematy elektryczne

Kod E: OP-SMLZ015-021-026-030-038-045-048

AL - WD
folL2 SMB00 | -F2
ot MG73BE OP-SMLZOLSME | 7, 0A
! ; OP-SM.Z021ME | 9, 5A
SN ENE ! or ! OP-SM.Z026ME | 10A
SKL R -F3 |:| i i OP- SMLZO30ME | 13A
5 la ls 3A , ; OP-SM_.Z038ME | 15A
21 I | OP- SMLZO45ME | 15A
16 18l 15 26] 28] 25 i OP- SM_Z048ME_| 16A
1|3 [s o7 |95 -K17 e e
-F2EIT 1T I—————\—— 22
xxA |2 |4 |6 98 |96
g 7 d K =
1
) e ) ) ) ) e )
EEEE N[N 1 2 3 4 5 e 7 8
“ “ 9 e = ] pe 2 =
s [asl s | [asl sy
1| 3| s 7
-FlﬁT- --T-j d 9 L Lo
2 4 6l 8 b b
I I [} I
e (M L L
1 1 * 1 1
I o B
] ] === ]
oo : b T I
AR ' Lo e
. | B | | :I_P_I'_SITGI |
| | | | H I I I | [
oo Xll + Lo LSPE_9Lli |
- I ' I I I
oo +PE R A
[ | Lo L T
123N IPE
380- 400V3N~/ 50Hz

Legenda:
ELKJ c;agpy ki A1: Przekaznik nadzoru napiecia
BN E'e leski B1*: regulator predkosci wentylatora (opcja)
i razowy B2: presostat wysokiego i niskiego ci$nienia
RD..szary E1: grzatka karteru sprezarki
WH.cggl}wony M1: sprezarka
s piaty M2: silnik wentylatora
S1*: termostat pokojowy (opcja)
™
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Katalog System oznaczen

System oznaczania agregatow Optyma™ Slim Pack
(w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat niestandardowych wykonari
prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem chfodniczym Danfoss)

Model:
S= Optyma™ Slim Pack

OP' S MLZ015 M E Model sprezarki

Zastosowanie
M = MBP

Kod napiecia:
G = sprezarka i wentylator 230 V/1 faza
E = sprezarka 400 V/3 fazy, wentylator 230 V/1 faza

Dobierz odpowiedni agregat skraplajacy Optyma™ Slim Pack

Mieso Ryby Laboratoria Produkty spozywcze Produkty spozywcze Masto, jaja i ser
+1°C — 18 godz. +1°C — 18 godz. +12°C — 18 godz. +8°C — 18 godz. 0°C — 18 godz. +5°C — 18 godz.

Wydajnos¢* v Wydajnos¢* VE* Wydajnos¢* VE® Wydajnos¢* VE® Wydajnosc¢* VE* Wydajnos¢* VE*

(W) (m?®) (W) (m?) (W) (m?) (W) (m?®) (W) (m?®) (W) (m?®)
OP-SMLZ015ME 3700 45 3700 45 4800 40 4800 120 3700 45 4050 65
OP-SMLZ021ME 4850 60 4850 60 6250 60 6250 180 4850 65 5350 85
OP-SMLZ026ME 5500 75 5500 75 7300 75 7300 210 5500 75 6250 110
OP-SMLZ030ME 7850 110 7850 110 10350 150 10350 280 7850 120 8750 160
OP-SMLZ038ME 9100 140 9100 140 11950 180 11950 350 9100 140 10150 200
OP-SMLZ045ME 10 800 170 10 800 170 13800 210 13800 430 10800 170 11750 245
OP-SMLZ048ME 11350 180 11350 180 14700 220 14700 450 11350 180 12550 260

Powyzsze dane dotycza temperatury otoczenia +32°C.

W celu uzyskania informacji na temat innych warunkéw eksploatacyjnych, prosze skontaktowac sie z Danfoss.
Zastosowanie — Temperatura w komorze chtodniczej — llos¢ godzin pracy w ciagu doby

* Wydajnosc¢ chtodnicza w temperaturze otoczenia 32°C.

** Kubatura chtodni

13 FRCC.PK.038.A3.49 OPTYMA™
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Danfoss jest globalnym producentem i ma wiodaca pozycje w chtodnictwie przemystowym,
przechowywaniu zywnosci, jak réwniez w rozwigzaniach przeznaczonych do klimatyzacji.

W naszej dzialalnosci skupiamy sie na tworzeniu produktow najwyzszej jakosci, dazac
jednoczesnie do zapewnienia jak najlepszej efektywnosci. Minimalizujac zuzycie energii przez
nasze produkty, dbamy o srodowisko naturalne.

Nasze 40-letnie doswiadczenie w zakresie produkgji sprezarek hermetycznych pozwolito nam
na uzyskanie wiodgcej pozycji na rynku chtodniczym. Jestesmy rowniez liderem w dziedzinie
regulacji poprzez zmiane predkosci obrotowej silnikow elektrycznych. Dzi$ nasze zaktady

produkcyjne i centra inzynierskie znajduja sie juz na trzech kontynentach.

Sprezarki spiralne Danfoss
o zmiennej predkosci

Sprezarki spiralne Danfoss do
klimatyzacji

Sprezarki ttokowe Maneurop®
o zmiennej predkosci

Sprezarki ttokowe Maneurop®

Agregaty skraplajace Optyma™
i Optyma Plus™

Sprezarki spiralne Danfoss do pomp

ciepta

Sprezarki spiralne Danfoss do
zastosowan w uktadach chtodniczych

ﬁﬂﬂﬁﬁ'ﬁ

Sprezarki do zastosowan w uktadach
chtodniczych (produkcji Secop)

Nasze produkty mozna zastosowac dla réznych technicznych oraz biznesowych rozwigzan,
takich jak: rooftopy, chillery, klimatyzatory, pompy ciepta, chtodnie, supermarkety, przemystowe

schiadzalniki do mleka.

IMPORTER AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

SIEDZIBAGDYNIA ~ ODDZIAL KATOWICE ODDZIAL £ODZ
ul. Hutnicza 3 ul. Ks. Bednorza 2a-6  ul. Senatorska 31
81-212 GDYNIA 40-384 KATOWICE  93-192+t0ODZ

tel. 42 689 26 66
fax 42 689 26 62

tel. 58 66 33 300
fax 58 66 30 140

tel. 32 609 87 00
fax 32 609 87 01

CLEKTRONIKA /A,
KLIMATYZACJA

ODDZIAL POZNAN
ul. $w. Michata 43
61-119 POZNAN
tel. 61 639 76 00
fax 61 650 36 44

ul. Struga 5

70-784 SZCZECIN
tel. 91 431 34 34
fax 91 431 34 30

ODDZIAL SZCZECIN  ODDZIAL TARNOW

ul. Przemyslowa 27A
33-100 TARNOW
tel. 14 6 277 377
fax 14 6 277 440

www.elektronika-sa.com.pl
www.mhi.info.pl

ODDZIAL WARSZAWA  ODDZIAL. WROCLAW
ul. Putawska 538 ul. Gajowicka 121
02-884 WARSZAWA 53-407 WROCLAW
tel. 22 644 18 81 tel. 71 338 00 10
fax 22 644 26 13 fax 71 338 00 23

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszeri i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wlasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg

znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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