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SRK20ZM-S, SRK25ZM-S
SRK35ZM-S, SRK50ZM-S

Wszystkie jednostki SRK-ZM moga w dowolnych kombinacjach obstugiwa¢
system Multi-Split (zasilane jednostka zewnetrzng SCM).

Zz . 1 ] mrrsumigm
¥ Dhlugosé rurociagu Filies
< < -
Max. dtugos¢ rurociagu Max. dugos¢ rurociagu l
15m 25m .
Max. roznica wysokosci Ll Max. réznica wysokosci Aw— 5 =,
Om v [y 15m v [§] Wyposazenie SRC20ZM-S, SRC25ZM-S SRC50ZM-S
SRK20ZM-S, SRK25ZM-S  SRK50ZM-S standardowe RC35ZM-
SRK35ZM-S SRC35ZM-S
M FUNKCJE
Komfort Dystrybucja powietrza
\IIErgen WS Cean WAl Eroen MSSUN] A/u.Rl H
WS i uzz H=—
tem B 0nerstion N e i = AU
Wygoda i ekonomia
m On Timer JOFF Timer [ . - A - . [ Economy |j Sleep Night setback nISeg“ Detachable
Weekly timer 24h Timer 0 @ - @ =1 % 10¢ ggsle | :l
o o — o -
Q=) i == =
[ SPECYFIKACJA
Jednostka wewnetrzna | |
Jednostka zewnetrzna | |
Zasilanie 1 Faza, 220 - 240V, 50Hz
Wydajnos¢ chtodnicza (Min~Max) kw 2.0(1.0~2.7) 2.5(1.0~2.9) 3.5(1.0~3.8) 5.0(1.6~5.5)
Wydajnos¢ ogrzewania (Min~Max) kw 2.7(1.2~3.9) 3.2(1.2~4.2) 4.0(1.3~4.8) 5.8(1.6~6.6)
Pobo6r mocy Chtodzenie/Ogrzewanie kw 0.44/0.62 0.62/0.80 1.01/1.00 1.55/1.59
EER/COP Chtodzenie/Ogrzewanie 4.55/4.35 4.03/4.00 3.47 /4.00 3.23/3.65
Prad rozruchu 220/230/240V A 3.2/8.1/3.0 4.0/3.8/3.7 49/4.7/45 7.3/7.0/6.7
Max prad pracy 9 9 9 14
*Poziom mocy Jedn.wewn. | Chtodzenie/Ogrzewanie 49 /52 50/55 58 /59 60 /61
akustycznej Jedn.zewn. | Chtodzenie/Ogrzewanie 59 /58 60 /61 62 /63 61/63
et Qe | Chtodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 33/27/24/21 34/28/24/21 42/32/26/22 46/37/28/25
kz' . fonienia | Jedn.wewn. 17 ewanie (Hi/Me/Lo/Ulo) 36/31/24/21 39/31/24/21 43/37/25/22 45/37/31/27
GlER e e Jedn.zewn. | Chtodzenie/Ogrzewanie 47 | 46 48 / 49 50/ 51 51/53
Chtodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo) 7.8/5.6/5.3/4.8 79/6.0/5.3/5.0 10.1/6.4/54/5.0 11.3/7.8/6.0/5.3
Przeptyw Jedn. wewn. — L
eV Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo) | m*/min 9.8/6.3/5.0/45 10.6/6.5/5.1/4.6 12.8/9.4/6.1/4.8 135/10.2/75/6.2
Jedn.zewn. | Chtodzenie/Ogrzewanie 29.5/25.6 32.1/25.6 31.5/27.8 36.0/36.0
Wymiary Jedn. wewn. 294 x 798 x 229
Wys. XGteb.
zewnetrzne Jedn. zewn. PSRl mm 540 x 780(+62) x 290 640 x 800(+71) x 290
Waga netto Jedn. wewn. / Jedn. zewn. kg 9.5/31.5 | 9.5/345 9.5/40.5
Przytacza rurowe | Ciecz/Gaz 2 mm 6.35(1/4") / 9.52(3/8") 6.35(1/4") /1 12.7(1/2")
Dtugos¢ rurociggu m Max. 15 Max. 25
Réznica wysokosci 0O/U powyzej/ponizej m Max. 10 / Max. 10 Max. 15/ Max. 15
Zakres temperatur Chtodzenie “ -15~46
pracy Ogrzewanie -15~24
Filtr powietrza Antyalergenowy x 1, Fotokatalityczny, Zmywalny, Odwaniajacy x 1
Warunki prezentadji danych (1S0-T1)
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35%CDB. 0 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB.

* Poziom ciénienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci nieco wyzsze z powodu warunkéw zewnetrznych.
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Jednostka wewnetrzna | |
Jednostka zewnetrzna |
Zasilanie 1 Faza, 220 - 240V, 50Hz
Wydajnos¢ chtodnicza (Min~Max) kw 6.3 (2.15~7.1) 7.1 (2.15~8.0) 8.0 (2.15~ 8.5)
Wydajnos¢ ogrzewania (Min~Max) kw 7.1(1.7~9.5) 8.0 (1.6~10.0) 9.0 (1.7~10.5)
Pobér mocy Chtodzenie/Ogrzewanie kw 1.76 /1.79 2.16/2.14 2.65/2.55
EER/COP Chtodzenie/Ogrzewanie 3.58/3.97 3.29/3.74 3.02/3.53
Prad rozruchu 220/230/240V A 8.5/8.1/7.8 10.1/9.7/9.3 12.4/11.9/11.4
Max prad pracy 17 17 17
*Poziom mocy Jedn.wewn. | Chtodzenie/Ogrzewanie 59/60 60/ 61 64 /62
akustycznej Jedn.zewn. | Chtodzenie/Ogrzewanie 62 /63 66 /63 69 /66
*Poziom ciénienia. | Jedn. wewn. Chtodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 47/43/37/26 49/45/39/26 51/47/41/26
T Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo) 44 /41/36/33 46/43/38/35 48/45/40/37
Jedn.zewn. | Chtodzenie/Ogrzewanie 49 /50 53/51 56 /54
P Chtodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo) 18.5/16.0/13.0/8.0 19.5/17.5/14.0/8.0 21.0/18.5/15.0/8.0
rzeptyw Jedn. wewn. — S
Powictea Ogrzewanie (Hi/Me/Lo/Ulo) | m’/min 20.5/18.0/14.5/12.5 21.5/19.5/15.5/14.0 23.5/20.5/17.0/15.0
Jedn.zewn. | Chtodzenie/Ogrzewanie 48.5/43.5 55.0/43.5 63.0/49.5
Wymiary Jedn. wewn. 318 x 1098 x 248
zeillvnetrzne Jedn.zewn, | VS XS2erxGib. mm 750 x 880(+88) x 340
Waga netto Jedn. wewn. / Jedn. zewn. kg 16 /57
Przylacza rurowe | Ciecz/Gaz 2 mm 6.35(1/4") / 15.88(5/8")
Dtugosc¢ rurociagu m Max. 30
Réznica wysokosci 0O/U powyzej/ponizej m Max.20 / Max.20
Zakres temperatur Chtodzenie c -15~46
pracy Ogrzewanie -15~24
Filtr powietrza Antyalergenowy x 1, Fotokatalityczny, Zmywalny, Odwaniajacy x 1

Warunki prezentacji danych (1S0-T1)

Chtodzenie: temperatura wewngtrzna 27°CDB, 19°CWB,

p 35°CDB.

20°CDB, temp 7°CDB, 6°CWB.

* Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wanoscn nieco wyzsze z powodu warunkéw zewnetrznych.
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