
KLIMATYZATORY
MONO & MULTI
Z POMPĄ CIEPŁA

...dla domu, biura, sklepu 

KATALOG PRODUKTÓW

Hokkaido idealny mikroklimat



2020:
Dyrektywa ErP - Ekoprojekt 

Już od najwcześniejszej fazy projektowania 
zależy, w jaki sposób produkt będzie 
oddziaływał na środowisko naturalne. Udział 
projektu w tym procesie jest oceniany na 
ponad 80%.
Celem Ekoprojektu jest promowanie 
produktów o niskim zużyciu energii 
i związaną z tym redukcją poziomu emisji 
CO2. Wszystkie te działania mają na celu 
realizację strategicznego europejskiego 
planu „20-20-20”, którego owocem w 2020 
roku będzie:
–  20% redukcja emisji CO2 w stosunku 

do roku 1990
–  20% redukcja zużycia energii 
–  20% udział energii ze źródeł odnawialnych

Od 1-go stycznia 2013 nowe minimalne 
wartości efektywności energetycznej 
stały się wymogiem w produkcji urządzeń 
klimatyzacyjnych, zgodnie z Ekoprojektem. 

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE 

Dyrektywa ErP wprowadza nowe metody 
kalkulacji efektywności energetycznej 
z uwzględnieniem parametrów sezonowości: 
SCOP w trybie ogrzewania i SEER w trybie 
chłodzenia. 
Zgodnie z nowymi standardami 
producenci zostali zmotywowani do 
poszukiwania i wprowadzania nowych 
metod projektowania, których efektem 
będzie stosowanie pomp ciepła, 
jako podstawowego rozwiązania dla 
gospodarstw domowych.

Energy related Products - produkty związane z energią.

KORZYŚCI 

Dyrektywa Erp - Ekoprojekt:
•  blokuje import oraz produkcję 

nieefektywnych energetycznie 
urządzeń, otwierając rynek 
klimatyzacji wyłącznie dla 
odpowiednich produktów 
spełniających założone kryteria 

•  niweluje bariery pomiędzy 
osobnymi regulacjami stosowanymi 
dotychczas w różnych krajach 
europejskich

•  nakłada na producentów obowiązek 
dostarczania użytkownikom 
szczegółowych informacji 
pozwalających dokonać bardziej 
świadomych decyzji zakupowych

DLA UŻYTKOWNIKA DLA ŚRODOWISKA

Dyrektywa zobowiązuje 
producentów do aktywnego 
promowania najbardziej efektywnych 
energetycznie urządzeń, co skutkuje 
ochroną środowiska i jego zasobów 
naturalnych

ekoprojekt2



info: www.ec.europa.eu

2020:
Etykieta Energetyczna

Efektywność sezonowa stanowi nową platformę porównawczą 
rzeczywistej efektywności urządzeń w procesach chłodzenia 
i ogrzewania. 

Ponadto zostały wprowadzone dodatkowe elementy pozwala-
jące producentom oraz w konsekwencji dystrybutorom ocenić 
postęp i technologiczną wyższość produktów.

Nowe regulacje prawne dotyczące etykiet energetycznych 
wprowadzają kolejne klasy będące powyżej klasy A (A+, A++, 
A+++); począwszy od roku 2013 aż do 2019 wspomniane klasy 
będą stopniowo coraz lepiej uwydatniać różnice w jakości oraz 
wydajności produktów.

Od 1-go stycznia 2013 roku nowo produkowane i/lub impor-
towane klimatyzatory muszą posiadać co najmniej klasę „D” dla 
trybu chłodzenia oraz klasę „A” dla trybu ogrzewania – z koniecz-
nością poprawy parametrów w kolejnych latach.

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE 

etykieta energetyczna

STRUKTURA

Zgodnie z Dyrektywą ErP, rozporządzenie 626/2011 wiąże infor-
macje umieszczone na etykietach energetycznych z faktycznymi 
wydajnościami sezonowymi urządzeń klimatyzacyjnych.

Wejście w życie nowych etykiet energetycznych nastąpiło 1-go 
stycznia 2013r. Dla wszystkich kategorii produktów, dla których 
została zaprojektowana etykieta - posiada odpowiednią rozpo-
znawalną strukturę z podziałem na siedem klas energetycznych.

Oznakowanie zapewnia jednolitość i neutralność językową we 
wszystkich 28 państwach UE odkąd tekst został zastąpiony pik-
togramami, które czytelnie informują o cechach i wydajnościach 
produktów.

Powszechnie stosowany przy określaniu poziomu głośności - 
poziom ciśnienia akustycznego (amplituda ciśnienia lub fala 
akustyczna oddziałująca na środowisko) został zastąpiony przez 
moc akustyczną (energia dostarczona w jednostce czasu, nieza-
leżna od środowiska w którym powstaje dźwięk). Wartość mocy 
akustycznej jest większa niż ciśnienia akustycznego, stosowane-
go w poprzednich uregulowaniach.

Materiały promocyjne i reklamowe dotyczące urządzeń klima-
tyzacyjnych muszą obowiązkowo zawierać oznaczenie klasy 
energetycznej jeśli odnoszą się w swojej treści do zużycia ener-
gii lub opisują szczegółowe parametry techniczne konkretnego 
modelu.

Zasady obowiązujące od 1-go stycznia 2013 we wszystkich kra-
jach UE nie dotyczą produktów wprowadzonych na rynek euro-
pejski przed tą datą.

Poziom mocy akustycznej 
jednostka wewnętrzna

Poziom mocy akustycznej 
jednostka zewnętrzna

Chłodzenie

- Klasa Energetyczna
- kW
-  Wskaźnik Sezonowej Efektyw-

ności Energetycznej SEER
- Zużycie roczne (kWh)

Ogrzewanie (obligatoryjnie)
Regiony umiarkowanych temperatur
- Klasa Energetyczna
- kW
- Wskaźnik Sezonowej Efektywności SCOP
- Zużycie roczne (kWh)

Ogrzewanie (opcjonalnie)
Regiony niskich temperatur
- Klasa Energetyczna
- kW
- Wskaźnik Sezonowej Efektywności SCOP
- Zużycie roczne (kWh)

Ogrzewanie (opcjonalnie)
Regiony wysokich temperatur
- Klasa Energetyczna
- kW
- Wskaźnik Sezonowej Efektywności SCOP
- Zużycie roczne (kWh)
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Performance Line z Inwerterem DC

mono mono mono mono
HKEQ X

Flexy Line z Inwerterem DC

mono/multi mono/multi mono/multi mono/multi mono/multi
HKEU XAL

ka
se

to
no

w
e

Flexy Line z Inwerterem DC

XA
multi

XA
multi

XAL
mono/multi

XAL
mono/multi

600x600 round fl ow
HTFU XA/XAL

Flexy Line z Inwerterem DC

mono/multi
840x840 slim

HTBU XAL

ka
na

ło
w

e Flexy Line z Inwerterem DC

XA
multi

XA
multi

XAL
mono/multi

XAL
mono/multi

XAL
mono/multi

średni spręż
HUCU XA/XAL
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e Flexy Line z Inwerterem DC

mono/multi mono/multi

przypodłogowo /
podstropowy HSFU XAL

MONO&MULTI

Klimatyzatory MONOSPLIT & MULTISPLIT
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Flexy Line z Inwerterem DC

Flexy Line z Inwerterem DC

Flexy Line z Inwerterem DC

Flexy Line z Inwerterem DC

zakres produktów

Klimatyzatory MULTISPLIT

2 pokoje 2 pokoje 2 pokoje 3 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 4 pokoje 5 pokoi 5 pokoi

Multisplit Flexy Line DC z Inwerterem DC

model

Klimatyzatory MONOSPLIT
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

kW 2,00 2,60 3,50 5,10 5,30 6,40 7,10

Monosplit Performance Line z Inwerterem DC

model

HCNQ 262X HCNQ 352X HCNQ 512X HCNQ 642X

Monosplit Flexy Line DC z Inwerterem DC

model

HCNI 200XA HCNI 260XA HCNI 350XA HCNI 530XA HCNI 710XA

HCNQ 642X
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MONOSPLIT PERFORMANCE LINE Z INWERTEREM DC

HKEQ 262-352-512-642 X

jednostki wewnętrzne monosplit

Ścienny

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)

• Jednostka dostępna w 4 różnych wariantach wydajności: 2.60-6.40 kW
• Inteligentne sterowanie wentylatorem jednostki wewnętrznej
• Mikrokomputerowe sterowanie funkcją odszraniania
• Autorestart urządzenia w przypadku awarii zasilania
• Funkcja „Sleep” (praca nocna)
• Wyświetlacz LED

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

Model jednostki wewnętrznej HKEQ 262 X HKEQ 352 X HKEQ 512 X HKEQ 642 X
Model jednostki zewnętrznej HCNQ 262 X HCNQ 352 X HCNQ 512 X HCNQ 642 X
Typ Pompa ciepła ze sprężarką inwerterową DC
Sterowanie Sterownik bezprzewodowy
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 2600 (1000~3100) 3500 (1050~3700) 5100 (1800~5700) 6400 (1500~7500)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 800 (290~1100) 1080 (290~1330) 1660 (500~2100) 2150 (350~2800)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 149 196 293 366
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Chłodzenie 626/20111 A++ A++ A++ A++
Indeks sezonowej efektywności energ.(klimat umiarkowany) Chłodzenie SEER2 6.1 6.1 6.1 6.1 
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.23 3.23 3.07 2.98 
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 2.6 3.5 5.1 6.4
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 2600 (1000~3800) 3500 (1050~4500) 5100 (1800~6500) 6600 (1500~8000)
Pobór mocy (T=+7°C) Ogrzewanie W 800 (290~1100) 940 (290~1700) 1630 (500~2350) 1850 (300~3200)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 954 1276 1860 2159
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/20111 A A A A
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 3.8 3.8 3.8 3.9 
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.71 3.71 3.13 3.57 
Projektowana wydajność (Pdesignc) @-10°C Ogrzewanie kW 2.60 3.50 5.10 6.00
Zakres temperatur Chłodzenie °C 0°C ~ 48 °C
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C -15°C ~ 31°C
Ilość skroplin usuwanych z powietrza l/h 0.8 1.0 1.5 1.6 
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wewnętrzna Hi-Me-Lo dB(A) 38-34-26 38-34-26 42-36-28 48-44-40
Poziom mocy akustycznej - jedn. wewnętrzna Hi-Me-Lo dB(A) 50-46-38 50-46-38 54-48-40 60-56-52
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna Hi-Me-Lo dB(A) 48-44-42 50-46-44 53-46-44 56-54-52
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna Hi-Me-Lo dB(A) 60-56-52 62-58-54 65-58-54 68-66-62
Dane elektryczne
Zasilanie 220-240V-/50Hz/1 Faza do jedn. wew.
Zakres napięcia zasilania V 165~265 165~265 165~265 165~265
Przewody zasilające Typ 3 x 1.5 mm2 3 x 2.5 mm2
Prąd pracy Chłodzenie A 3.60 (1.30~5.00) 4,90 (1.30~6.10) 7.60 (2.30~9.60) 9.80 (1.70~13.50)
Prąd pracy Ogrzewanie A 3.20 (1.30~6.40) 4,30 (1.30~7.80) 7.50 (2.30~10.80) 8.50 (1.50~15.50)
Układ chłodniczy
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 0.80 1.00 1.27 2.05
Maksymalna długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. m 15
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn zew. m 5/5
Maks. długość rurociągów bez konieczności doładowania czynnika chłodniczego m 5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego gr/m 20 30

Sprężarka
Typ Rotacyjna
Model 43A23EEL&PJKD 43A26DEL-PJKE 45A33LPX-PEKG ATL165UDPC9AU
Zakres częstotliwości 20~120 20~120 30~120 20~120

Wentylatory
Maksymalny przepływ powietrza - jedn. wewnętrzna. m3/h 650 650 850 1200
Pobór mocy W 18 18 23 50
Maksymalny przepływ powietrza - jedn. zewnętrzna. m3/h 2100 2000 2400 3200
Pobór mocy W 33 33 68 115
Przewody elektryczne
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. Typ 3+T x 1.5 mm2 3+T x 2.5 mm2 3+T x 2.5 mm2

Przyłącza rurowe Gaz mm/cale ø9.52 (3/8”) ø9.52 (3/8”) ø12.70 (1/2”) ø15.88 (5/8”)
Ciecz mm/cale ø6.35 (1/4”) ø6.35 (1/4”) ø6.35 (1/4”) ø9.52 (3/8”)

Specyfi kacja techniczna

Wymiary WxHxD (Szer.xWys.xGłęb.) Jedn. wew. mm 837x280x185 837x280x185 943x280x220 1088x313x202
Jedn. zew. mm 760x551x256 760x551x256 780x605x290 900x650x315

Waga netto Jedn. wew. kg 10 10 11 14
Jedn. zew. kg 30 32 41 50
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MONOSPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC
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Router

Serwer
Web-app

IOS PC Android

jednostki wewnętrzne monosplit

Marka Hokkaido oferuje szeroki asortyment klimatyzatorów typu monosplit do pomieszczeń mieszkalnych, biur oraz placówek han-
dlowych dla poprawy komfortu użytkowania. Ich wysoka jakość oraz znakomita wydajność dzięki zastosowanej w tych modelach 
technologii inwerterowej zapewnia uniwersalność zastosowań.
Modele te doskonale wypełniają wszystkie postanowienia Dyrektywy ErP, których celem jest realizacja europejskiego planu strate-
gicznego „20-20-20”.
Klimatyzatory monosplit Flexy Line z inwerterem DC charakteryzują się bardzo niskim poziomem mocy akustycznej zarówno jed-
nostki wewnętrznej jak i zewnętrznej. Urządzenia są niezwykle łatwe w obsłudze, instalacji oraz konserwacji.
Cała gama produktów, 4 typy: ścienny, kasetonowy, kanałowy ( średni spręż), przypodłogowy/podstropowy jest dostępna w zakresie 
od 2,00 do 7,10 kW. Niezwykle ciche i łatwe we wszelkiego rodzaju adaptacjach z pewnością znajdą uznanie użytkowników cenią-
cych komfort, oszczędność energii oraz dbających o środowisko naturalne.

JAKOŚĆ POWIETRZA

Szeroki ruch kierownic zwiększa objętość strumienia 
powietrza i jego przepływ w pomieszczeniu eliminując 
występowanie tzw. „martwych stref”, poprawiając wraże-
nie komfortu i dobrego samopoczucia zarówno w trybie 
chłodzenia jak i ogrzewania.

SZEROKI STRUMIEŃ POWIETRZA 

Nawiew 3D

12 prędkości wentylatora

Tryb Turbo

Przepływ kierunkowy

Szeroki nawiew

Dwa ustawienia kierownic

Koncentracje zimnego i ciepłego powietrza w modelu 
HKEU XAL będą się znacząco różniły dzięki możliwości 
zmiany kąta przepływu w zależności od trybu pracy (chło-
dzenie/ogrzewanie).

PRZEPŁYW KIERUNKOWY

Dwa różne położenia kierownic pozwalają na wybór spo-
sobu rozprzestrzeniania się strumienia powietrza w  po-
mieszczeniu (tryb ogrzewania w modelu HKEU XAL).

DWA USTAWIENIA KIEROWNIC

Aktywacja tej funkcji pozwala na bardzo szybkie osiągnię-
cie pożądanej temperatury z wykorzystaniem maksymal-
nej wydajności urządzenia.

TRYB TURBO

Dzięki zastosowaniu silnika inwerterowego w modelu 
ściennym, praktycznie płynnie zmieniające się prędkości 
dają poczucie dużego komfortu zarówno w trybie chło-
dzenia, jak i ogrzewania. 

12 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (w trybie auto)

Pionowe i poziome kierownice powietrza z szerokim za-
kresem wachlowania w modelu HKEU XAL zapewniają 
odpowiednie rozprowadzenie strumienia powietrza po 
całym pomieszczeniu. 

NAWIEW 3D

BARDZO NISKI POZIOM GŁOŚNOŚCI ORAZ 
ZWIĘKSZONY NAWIEW (modele kasetonowe)

Nowa konstrukcja wentylatora odczuwalnie zmniejszyła po-
ziom mocy akustycznej: o 3dB(A) w stosunku do poprzed-
nich modeli. Powiększone 4 szczeliny nawiewne zwiększyły 
przepływ strumienia, dając lepsze rozprowadzenie powietrza 
w pomieszczeniu.

poprzedni model nowy model

BIOFILTR

Sterowanie WIFI

Zatrzymuje wszystkie najdrobniejsze cząsteczki kurzu. Unie-
szkodliwia bakterie, grzyby oraz inne drobnoustroje powodują-
ce choroby.

moduły WiFi:
- wewnętrzny HKEU XAL
- zewnętrzny
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MONOSPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

HKEU 200-260-350-530-710 XAL
Ścienny • Jednostka dostępna w pięciu wariantach wydajności: 2,00 ~ 7,10 kW

• Nawiew 3D
• Biofiltr
• Moduł WiFi (opcjonalnie)

Model jednostki wewnętrznej HKEU 200 XAL HKEU 260 XAL HKEU 350 XAL HKEU 530 XAL HKEU 710 XAL
Model jednostki zewnętrznej HCNI 200 XA HCNI 260 XA HCNI 350 XA HCNI 530 XA HCNI 710 XA
Typ Pompa ciepła ze sprężarką inwerterową DC
Sterowanie Sterownik bezprzewodowy
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 2198 (703~2931) 2931 (703~3224) 3517 (733~4103) 5275 (879~6008) 7034 (1407~7766)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 625 (290~1130) 860 (105~1240) 1080 (100~1580) 1550 (130~2310) 2675 (230~2990)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 110 150 175 253 402
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie 626/20111 A++ A++ A++ A++ A++
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie SEER2 7.0 7.0 7.0 7.2 6,1 
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.51 3.40 3.25 3.40 2,62 
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 2.2 3.0 3.5 5.2 7,0
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 2345 (703~3400) 2931 (703~3517) 3810 (733~4689) 5568 (879~6301) 7620 (1612~8206)
Pobór mocy (T=+7°C) Ogrzewanie W 630 (140~1220) 785 (160~1260) 1025 (180~1675) 1500 (205~2250) 2455 (330~2930)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 840 910 945 1540 1890
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/20111 A+ A+ A+ A+ A+ 
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 4,0 4.0 4.0 4.0 4,0 
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.72 3.73 3.71 3.71 3,11 
Projektowana wydajność (Pdesignh) @-7°C Ogrzewanie kW 2.4 2.6 2.7 4.4 5,4
Zakres temperatur Chłodzenie °C  -15°C~50°C 
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C  -15°C~30°C 
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wew. Hi-Me-Lo dB(A) 36.5-30-23.5 41.5-34-26.5 38.5-32-25.5 42.5-34.5-26.5 48-40-32,5
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew.  dB(A) 52 52 54 60 64
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna Maks. dB(A) 52.5 54 54.5 55.5 60
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna  dB(A) 60 61 62 65 70
Dane elektryczne
Zasilanie 220-240V~/50Hz/1 Faza wszystkie jednostki zewnętrzne
Przewód zasilający Typ 3 x 1.5 mm2 3 x 1.5 mm2 3 x 2.5 mm2
Prąd pracy Chłodzenie A 3.0 (0.5~5.2) 3,8 (0.5~5.7) 4.8 (0.5~7.2) 6.9 (0.6~10.6) 11.3 (1.1~13.7)
Prąd pracy Ogrzewanie A 2.8 (0.6~5.6) 3,4 (0.7~5.7) 4.6 (0.8~7.7) 6.7 (0.9~10.3) 10.4 (1.5~13.4)
Układ chłodniczy
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 0.80kg 0.85kg 0.95kg 1.65kg 1.95kg
Maksymalna długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. m 25 30 50
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn. zew. m 10 20 25
Maks. długość rurociągów bez konieczności doładowania czynnika chłodn. m 5 5 5 5 5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego gr/m 15 15 15 15 30

Sprężarka Typ Rotacyjna
Model ASN98D22UEZ ASN98D22UFZ ASN98D22UFZ DA130M1C-31FZ DA200S2C-10MT

Wentylatory
Maksymalny przepływ powietrza - jedn. wewnętrzna Hi-Me-Lo m3/h 455-375-290 495-420-320 525-480-335 705-515-450 970-790-620
Pobór mocy W 20 20 20 30 58
Maksymalny przepływ powietrza - jedn. zewnętrzna m3/h 1700 1900 2000 2100 2700
Pobór mocy W 36 40 40 40 50
Przewody elektryczne
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. Typ 3+T x 1.5 mm2 3+T x 1.5 mm2 3+T x 2.5 mm2

Przyłącza rurowe Gaz Cale 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”
Ciecz Cale 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4” 3/8”

Właściwości
Wymiary Jedn. wew. mm 722x290x187 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226
(W x H x D) Jedn. zew. mm 780x540x250 810x558x310 810x558x310 810x558x310 845x700x320

Waga netto Jedn. wew. kg 7.5 7.5 8.1 10.4 12.9
Jedn. zew. kg 27.8 30 30 36 50

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

jednostki wewnętrzne monosplit

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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Kasetonowy 600x600 round flow
(nawiew 360°)

•  Jednostka dostepna w dwóch wariantach wydajności: 3.50 ~ 5.00 kW
•  Kompaktowa, zwarta budowa
•  Perfekcyjna integracja z sufitem podwieszanym
•  Skrzynka elektryczna zintegrowana z obudową 
•  Wstępnie przygotowane doprowadzenie świeżego powietrza
• Wentylator współosiowy 3D
•  Pompka skroplin

Model jednostki wewnętrznej HTFU 350 XAL HTFU 530 XAL
Model jednostki zewnętrznej HCNI 350 XA HCNI 530 XA
Typ FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 3517(1400~4000) 4924(1578~5700)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 1099(300~2020) 1500(300~2150)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 240 287
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie 626/20111 A A++
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie SEER2 5.1 6.1
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.20 3.28
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 3.50 5.00
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 3517(1400~4250) 5568(1607~6350)
Pobór mocy (T=+7°C) Ogrzewanie W 1034(290~2010) 1500(290~2100)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 1032 1805
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/20111 A A
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 3.80 3.8
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.40 3.71
Projektowana wydajność (Pdesignh) Ogrzewanie kW 2.80 4.80
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C -15 -15

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 
Jednostka jednostka zewnętrzna jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna

Pobór mocy (Maks.) A 10 11.5
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 3 2 przewody ekranowane
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 12.7(1/2’’)
Maksymalna długość rurociągów miedzy jedn. wew. a jedn. zew. m 25 30
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn zew. m 10 20 
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 1.15 1.80
Maks. długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. bez dodatkowego czynnika chł. m 5 5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 15 15
Zakres temperatur podczas chłodzenia °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Zakres temperatur podczas ogrzewania °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Właściwości jednostek wewnętrznych

Jednostka wewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 570 260 570 570 260 570
Waga netto kg 16 16.1

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wew. Hi-Me-Lo dB(A) 45 42 39 45 43 41
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. dB(A) 53 59
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 650 550 460 680 560 500
Średnica węża spustowego skroplin mm 25 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Właściwości jednostek zewnętrznych

Jednostka zewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 810 558 310 810 558 310
Waga netto kg 30 36

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna dB(A) 57 58
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna dB(A) 64 65
Maks. przepływ powietrza m3/h 2000 2100
Akcesoria
Panel TFP 200 XA TFP 200 XA

Dane panelu Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 647 50 647 647 50 647
Waga netto kg 2.5 2.5

Opcje
Sterowanie przewodowe TAK
Sterownik centralny TAK
Programator tygodniowy TAK

HTFU 350-530 XAL

round flow

jednostki wewnętrzne monosplit

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

MONOSPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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HTBU 710 XAL

Kasetonowy 840x840 slim
(nawiew 360°)

•  Jednostka o wydajności: 7.10 kW
•  Wstępnie przygotowane doprowadzenie świeżego powietrza
•  Wbudowana pompka skroplin
•  Skrzynka elektryczna zintegrowana z obudową 
•  Panel umożliwiający rozprowadzanie strumienia powietrza 360°, 

szeroki ruch kierownic strumienia powietrza
•  Kompaktowa, zwarta budowa, jednostka może być łatwo 

zainstalowana w suficie podwieszanym
•  Łatwa konserwacja 

Model jednostki wewnętrznej HTBU 710 XAL
Model jednostki zewnętrznej HCNI 710 XA
Typ FULL DC-Inverter
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 7034(1899~7830)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 2170(380~2620)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 438
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie 626/20111 A+ 
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie SEER2 5.6
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.24
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 7.00
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 7620(1987~8473)
Pobór mocy (T=+7°C) Ogrzewanie W 1980(370~2580)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 1953
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/20111 A
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 3.8
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.85
Projektowana wydajność (Pdesignh) Ogrzewanie kW 5.30
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C -15

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~240V-50HZ 
Jednostka jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna

Prąd pracy (Maks.) A 16.5
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 2 przewody ekranowane
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø9.52(3/8’’)/ø 15.88(5/8’’)
Maksymalna długość rurociągów miedzy jedn. wew. a jedn. zew. m 50
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn zew. m 25
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A(2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 1.95
Maks. długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. bez dodatkowego czynnika chł. m 5
Czynnik chłodniczy Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 30
Zakres temperatur podczas chłodzenia °C -15°C ~ +50°C
Zakres temperatur podczas ogrzewania °C -15°C ~ +24°C
Właściwości jednostek wewnętrznych

Jednostka wewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 840 245 840
Waga netto kg 24

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wew. Hi-Me-Lo dB(A) 49 46 43
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. dB(A) 63
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 1520 1350 1200
Średnica węża spustowego skroplin mm 32
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy
Właściwości jednostek zewnętrznych

Jednostka zewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 845 700 320
Waga netto kg 50

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna dB(A) 59
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna dB(A) 69
Maks. przepływ powietrza m3/h 2700
Akcesoria
Panel TBP 716 X

Dane panelu Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 950 55 950
Waga netto kg 5

Opcje
Panel opuszczany TBP-LF 716 X
Sterowanie przewodowe TAK
Sterowanie przewodowe (with Panel opuszczany) DTW IHXR Touch
Sterownik centralny TAK
Programator tygodniowy TAK

slim

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

jednostki wewnętrzne monosplit

MONOSPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

Kanałowy średni spręż
•  Jednostki dostępne w trzech wariantach wydajności: 3.50 ~ 7.10 kW
•  Kompaktowa, zwarta budowa 
•  Możliwość wlotu powietrza z tyłu i z dołu
•  Wstępnie przygotowane doprowadzenie świeżego powietrza
• Skrzynka elektryczna z możliwością oddzielenia od obudowy
•  Pompka skroplin
•  Wyświetlacz sygnalizujący stan pracy urządzenia i stany awaryjne
•  Sterownik bezprzewodowy (na podczerwień)
• Sterownik przewodowy

Model jednostki wewnętrznej HUCU 350 XAL HUCU 530 XAL HUCU 710 XAL
Model jednostki zewnętrznej HCNI 350 XA HCNI 530 XA HCNI 710 XA
Typ FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 3517(1400~4000) 4982(1578~5700) 7034(1899~7880)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 1099(300~2020) 1540(300~1910) 2170(370~2710)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 240 287 438
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie 626/20111 A A++ A+
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie SEER2 5.1 6.1 5.6
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.20 3.23 3.24
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 3.50 5.00 7.00
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 3517(1400~4350) 5568(1607~6661) 7620(1987~8531)
Pobór mocy (T=+7°C) Ogrzewanie W 1055(290~2010) 1500(290~2010) 2000(370~2610)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 958 1805 2026
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/20111 A A A
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 3,.8 3.8 3.8
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.33 3.71 3.81
Projektowana wydajność (Pdesignh) Ogrzewanie kW 2.60 4.80 5.40
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C -15 -15 -15

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
Jednostka. jedn. wewnętrzna+ jedn. zewnętrzna jedn. wewnętrzna+ jedn. zewnętrzna jedn. wewnętrzna+ jedn. zewnętrzna

Prąd pracy (Maks.) A 10 11.5 16.5
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 3 2 przewody ekranowane 2 przewody ekranowane
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz cale 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 12.7(1/2’’) ø 9.52(3/8’’)/ø 15.88(5/8’’)
Maksymalna długość rurociągów miedzy jedn. wew. a jedn. zew. m 25 30 50
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn zew. m 10 20 25
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 1.15 1.65 1.95
Maks. długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. bez dodatkowego czynnika chł. m 5 5 5
Czynnik chłodniczy charge g/m 15 15 30
Zakres temperatur podczas chłodzenia °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Zakres temperatur podczas ogrzewania °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Właściwości jednostek wewnętrznych

Jednostka wewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 700 210 635 920 210 635 920 270 635
Waga netto kg 18 23 28

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wew. Hi-Me-Lo dB(A) 35 31 28 38 34 30 45 41 37
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. dB(A) 52 54 62
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 680 560 465 1015 860 710 1510 1280 1090
Ciśnienie statyczne wentylatora (std / Maks.) Pa 25/40 25/60 25/80
Wylot powietrza Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 493x119 713x119 713x179
Średnica węża spustowego skroplin mm 25 25 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Właściwości jednostek zewnętrznych

Jednostka zewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 810 558 310 810 558 310 845 700 320
Waga netto kg 30 36 50

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna dB(A) 57 58 59
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna dB(A) 64 65 69
Maks. przepływ powietrza m3/h 2000 2100 2700
Opcje
Sterowanie przewodowe TAK
Sterownik centralny TAK
Programator tygodniowy TAK

HUCU 350-530-710 XALHUCU 350-530-710 XAL

jednostki wewnętrzne monosplit

MONOSPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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HSFU 530-710 XAL
•  Jednostka dostępna w dwóch wariantach wydajności: 5.30 ~ 7.10 kW
•  Prosta i elegancka obudowa
•  Możliwość instalacji w wersji przypodłogowej lub podstropowej
•  Pionowy ruch kierownic powietrza zarówno przy instalacji 

przypodłogowej (A) jak i podstropowej (B) skutkuje szerokim 
strumieniem przepływu powietrza (C) - patrz rys. str. 16

•  Wyświetlacz sygnalizujący stan pracy urządzenia i stany awaryjne

Przypodłogowy / Podstropowy

Model jednostki wewnętrznej HSFU 530 XAL HSFU 710 XAL
Model jednostki zewnętrznej HCNI 530 XA HCNI 710 XA
Typ FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 4982(1578~6077) 7034(1899~7830)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 1540(300~2120) 2170(380~2710)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 287 438
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie 626/20111 A++ A+ 
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie SEER2 6.1 5.6
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.23 3.24
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 5.00 7.00
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 5568(1607~6661) 7620(1987~8502)
Pobór mocy (T=+7°C) Ogrzewanie W 1500(280~2000) 1980(370~2620)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 1805 1989
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/2011 A A
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 3.8 3.8
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.71 3.85
Projektowana wydajność (Pdesignh) Ogrzewanie kW 4.80 5.50
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C -15 -15

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 
Jednostka jednostka wewnętrzna+ jednostka zewnętrzna jednostka wewnętrzna+ jednostka zewnętrzna

Pobór mocy (Maks.) A 11.5 16.5
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 2 przewody ekranowane 2 przewody ekranowane
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 6.35(1/4’’)/ø 12.7(1/2’’) ø 9.52(3/8’’)/ø 15.88(5/8’’)
Maksymalna długość rurociągów miedzy jedn. wew. a jedn. zew. m 30 50
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn zew. m 20 25
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 1.65 1.95
Maks. długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. bez dodatkowego czynnika chł. m 5 5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 15 30
Zakres temperatur pracy w trybie chłodzenia °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Właściwości jednostek wewnętrznych

Jednostka wewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 1068 675 235 1068 675 235
Waga netto kg 25 25

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wew. Hi-Me-Lo dB(A) 48 43 38 52 46 42
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. dB(A) 58 64
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 900 750 600 1150 1020 820
Średnica węża spustowego skroplin mm 25 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Właściwości jednostek zewnętrznych

Outdoor Units Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 810 558 310 845 700 320
Waga netto kg 36 50

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna dB(A) 58 59
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna dB(A) 65 69
Maks. przepływ powietrza m3/h 2100 2700
Opcje
Sterowanie przewodowe TAK
Sterownik centralny TAK
Programator tygodniowy TAK

HSFU 530-710 XAL

jednostki wewnętrzne monosplit

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

MONOSPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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MULTISPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

System klimatyzacyjny Hokkaido Multisplit Flexy Line DC Inverter jest idealnym rozwiązaniem do klimatyzowania kilku pomieszczeń. 
Umożliwia jednej jednostce zewnętrznej obsługę do 5 jednostek wewnętrznych, które odpowiednio dobrane i zlokalizowane stano-
wić mogą nawet dodatkowy element dekoracji wnętrz. 
Wszystkie typoszeregi jednostek wewnętrznych charakteryzuje wysoka elastyczność instalacyjna. Jednostki wewnętrzne: ścienne, 
kasetonowe, kanałowe i przypodłogowo-podstropowe – dostępne są w różnych wariantach wydajności,w zakresie 2,00 – 7,10 kW. 
Charakteryzują się niskim poziomem mocy akustycznej i dlatego znakomicie zaspokoją potrzeby użytkowników, zarówno do zasto-
sowań mieszkalnych jak i dla małego biznesu.
Wszystkie jednostki zewnętrzne zbudowane są z wykorzystaniem technologii „Sine Wave Inverter Technology 180*”, co umożliwia 
znaczącą redukcję poziomu mocy akustycznej, obniżenie wibracji oraz podnosi efektywność energetyczną.

Model HCKU 470 X2 HCKU 530 X2 HCKU 600 X3 HCKU 760 X3 HCKU 810 X4 HCKU 1060 X4 HCKU 1060 X5 HCKU 1200 X5
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Max. ilość jednostek wewnętrznych szt. 2 2 3 3 4 4 5 5
Wydajność (T=35°C) Chł. kW 4.80 (1.54 6.20) 5.28 (1.40 6.60) 6.45 (1.56 8.93) 7.62 (1.38 9.80) 8.21 (1.38 10.10) 10.55 (1.27 13.80) 10.55 (1.30 17.23) 12.31 (1.30 17.23)
Pobór mocy (T=35°C) Chł. kW 1.480 (0.61 1.83) 1.630 (0.41 2.09) 1.970 (0.53 3.03) 2.520 (0.48 3.06) 2.690 (0.58 3.75) 3.450 (0.55 5.82) 3.550 (0.55 5.82) 4.080 (0.55 5.82)
Roczne zużycie energii Chł. kWh/r 240 281 350 392 448 663 608  
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chł. 626/20111 A++ A++ A++ A++ A++ A+ A++  
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chł. SEER2 7.0 6.6 6.4 6.6 6.1 6.0 6.1  
Współczynnik wydajności energetycznej Chł. EER3 3.24 3.24 3.27 3.02 3.05 3.06 2.97 3.02
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chł. kW 4.80 5.3 6.4 7.4 8.2 10.6 10.6  
Wydajność (T=7°C) Grz. kW 4.75 (1.59 5.7) 5.86 (1.30 6.40) 6.57 (1.67 9.32) 6.68 (1.47 10.50) 9.03 (1.59 12.30) 11.87 (1.59 14.40) 11.14 (1.59 16.74) 12.30 (1.59 17.74)
Pobór mocy (T=7°C) Grz. kW 1.230 (0.45 1.75) 1.580 (0.37 1.80) 1.780 (0.49 2.80) 1.880 (0.46 2.75) 2.430 (0.47 3.71) 3.500 (0.61 4.23) 3.280 (0.61 5.00) 3.520 (0.61 5.50)
Roczne zużycie energii Grz. kWh/r 1435 1658 1960 1960 2947 3758 3684  
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiark.) Grz. 626/20111 A+ A A+ A+ A A A  
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiar.) Grz. SCOP2 4.0 3.8 4.0 4.0 3.8 3.8 3.8  
Współczynnik wydajności energetycznej Grz. COP3 3.86 3.71 3.69 3.55 3.72 3.39 3.40 3.49
Projektowana wydajność (Pdesignh) Grz. kW 4.10 4.5 5.6 5.6 8.0 10.2 10.0  
Minimalna temperatura pracy Grz. °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15  

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
Jednostka jedn. zewnętrzna jedn. zewnętrzna jedn. zewnętrzna jedn. zewnętrzna jedn. zewnętrzna jedn. zewnętrzna jedn. zewnętrzna jedn. zewnętrzna

Prąd pracy (Chłodzenie - Ogrzewanie) A 6.50 - 5.40 8.34 - 6.25 8.83 - 7.98 11.18 - 8.34 11.93 - 10.78 19.78 - 15.82 16.6 - 14.40 18.1 - 15.62
Przewody pom. jedn. wew. i jedn. zew. (wył. uziemienie) szt. 3
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale 2 x ø 6.35(1/4’’)/2 x ø 9.52(3/8’’) 3 x ø 6.35(1/4’’)/3 x ø 9.52(3/8’’) 4 x ø 6.35(1/4’’)/4 x ø 9.52(3/8’’) 5 x ø 6.35(1/4’’)/5 x ø 9.52(3/8’’)
Adapter rurociągu chłodn. 3/8” -> ½” n. - 1 1 1 2 2 2 2+(1x1/2” -> 5/8”)
Maks. długość ruroc. między jedn. wew. a jedn. zew. m 30 30 45 45 60 60 75 75
Maks. długość rurociągu dla 1 jednostki wew. m 20 20 25 25 30 30 30 30
Maks. róż. wys. między jedn. wew. a jedn. zew. m 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
Ilość czynnika chłodniczego (R410A GWP 2088) kg 1.7 2 2.1 2.1 2.4 2.7 3.0 3.5
Maks. długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. m 5 5 5 5 5 5 5 5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (r.ciecz. ø1/4’) g/m 15 15 15 15 15 15 15 15
Zakres temperatur pracy w trybie chłodzenia °C -15°C ~ +50°C
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania °C -15°C ~ +24°C
Właściwości produktu

Jednostka zewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 810 558 310 810 558 310 845 700 320 845 700 320 900 860 315 990 965 345 990 965 345 990 965 345
Waga netto kg 34.5 36.5 50 50 65 78 80 83.5

Maks. poziom ciśnienia akustycznego z odl. 1 m dB(A) 56 56 58 58 61 64 63 66
Maks. poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 65 65 64 68 70 66 68 72
Maks. przepływ powietrza m3/h 2100 2100 2700 2700 3800 5500 5500 5400

HCKU 470X2
HCKU 530X2 HCKU 600X3 HCKU 760X3 HCKU 810X4 HCKU 1060X4

HCKU 1060X5 HCKU 1200X5

jednostki zewnętrzne multisplit

1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.

Prezentowane w tabeli wartości efektywności energetycznej odnoszą się do kombinacji jednostek: HCKU 470 X2 + 2xHTFU 200 XA -- HCKU 530 X2 + 2xHTFU 260 XA -- HCKU 600 X3 + 3xHTFU 200 XA -- HCKU 
760 X3 + 3xHTFU 260 XA -- HCKU 810 X4 + 4xHTFU 200 XA -- HCKU 1060 X4 + 4xHTFU 260 XA -- HCKU 1060 X5 + 5xHTFU 200 XA -- HCKU 1200 X5 + 5xHTFU 260 XA.

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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MULTISPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

Ścienny
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Model HKEU 200 XAL HKEU 260 XAL HKEU 350 XAL HKEU 530 XAL HKEU 710 XAL
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Pojemność Chłodzenie kW 2.20 2.64 3.52 5.28 7.03
Ogrzewanie kW 2.35 2.93 3.81 5.57 7.62

Dane elektryczne

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
Jednostka jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna

Przewody pom. jedn. wew. i jedn. zew. (wył. uziemienie) szt. 3
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 12.70(1/2’’) ø 9.52(3/8’’)/ø 15.90(5/8’’)
Właściwości produktu
Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 722 290 187 722 290 187 802 297 189 965 319 215 1080 335 226
Waga netto kg 7.5 7.5 8.1 10.4 12.9

Poziom ciśnienia akustycznego z odl. 1m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 36.5 30 23.5 41.5 34 26.5 38,5 32 25.5 42.5 34.5 26.5 48 40 32.5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 52 54 60 64
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 440 360 250 440 350 250 525 480 335 705 515 450 970 790 620
Średnica węża spustowego skroplin mm 16 16 16 16 16
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Opcje
Sterowanie przewodowe NIE

•  Jednostka dostępna w pięciu wariantach wydajności: 2.00 ~ 7.10 kW
•  Nawiew 3D
•  Biofiltr
•  Moduł WiFi (opcjonalnie)

HKEU 200-260-350-530-710 XAL

jednostki wewnętrzne multisplit

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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MULTISPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

Model HTFU 200 XA HTFU 260 XA HTFU 350 XAL HTFU 530 XAL
Typ DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Pojemność Chłodzenie kW 2.05 2.64 3.52 4.92
Ogrzewanie kW 2.35 2.93 3.52 5.57

Dane elektryczne

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
Jednostka jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna

Przewody pom. jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 3
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 12.70(1/2’’)
Właściwości produktu

Jednostka wewnętrzna Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 570 260 570 570 260 570 570 260 570 570 260 570
Waga netto kg 14.5 14.5 14.5 16.1

Poziom ciśnienia akustycznego z odl. 1m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 41 37 34 43 41 36 45 42 39 45 43 41
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 53 59
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 650 550 460 650 550 460 650 550 460 680 560 500
Średnica węża spustowego skroplin mm 25 25 25 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Panel TFP 200 XA TFP 200 XA TFP 200 XA TFP 200 XA

Dane panelu Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 647 50 647 647 50 647 647 50 647 647 50 647
Waga netto kg 2.5 2.5 2.5 2.5

Opcje
Sterowanie przewodowe TAK

Model HTBU 710 XAL
Typ DC Inverter

Pojemność Chłodzenie kW 7.03
Ogrzewanie kW 7.62

Dane elektryczne

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~230V-50HZ
Jednostka jednostka zewnętrzna

Przewody pom. jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 3
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 9.52(3/8’’)/ø 15.90(5/8’’)
Właściwości produktu

Jednostka wewnętrzna Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 840 245 840
Waga netto kg 24

Poziom ciśnienia akustycznego z odl. 1m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 49 46 43
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 1520 1350 1200
Średnica węża spustowego skroplin mm 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy
Panel TFP 200 XA

Dane panelu Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 950 55 950
Waga netto kg 4.2

Opcje
Sterowanie przewodowe TAK

jednostki wewnętrzne multisplit

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)

HTFU 200-260 XA
HTFU 350-530 XAL

Kasetonowy 600x600 round flow
(nawiew 360°)

•  Jednostka dostępna w czterech wariantach wydajności: 2.00 ~ 5.30 kW
•  Kompaktowa, zwarta budowa
•  Perfekcyjna integracja z sufitem podwieszanym
•  Nawiew 360°
• Skrzynka elektryczna zintegrowana z obudową
•  Wstępnie przygotowane doprowadzenie świeżego powietrza
• Wentylator współosiowy 3D

HTBU 710 XAL

Kasetonowy 840x840 slim
(nawiew 360°)

•  Jednostka o wydajności: 7.10 kW
•  Wstępnie przygotowane doprowadzenie świeżego powietrza
•  Skrzynka elektryczna zintegrowana z obudową
•  Panel rozprowadzający strumień powietrza 360°, szeroki ruch 

kierownic strumienia powietrza
•  Kompaktowa, zwarta budowa, jednostka może być łatwo 

zainstalowana w suficie podwieszanym
•  Łatwa konserwacja
•  Pompka skroplin
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Model HUCU 200 XA HUCU 260 XA HUCU 350 XAL HUCU 530 XAL HUCU 710 XAL
Typ Sprężarka inwerterowa DC Sprężarka inwerterowa DC Sprężarka inwerterowa DC Sprężarka inwerterowa DC Sprężarka inwerterowa DC

Pojemność Chłodzenie kW 2.05 2.64 3.52 4.98 7.03
Ogrzewanie kW 2.35 2.93 3.52 5.57 7.62

Dane elektryczne

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
Jednostka jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna

Przewody pom. jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 3
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 9.52(3/8’’) ø 6.35(1/4’’)/ø 12.70(1/2’’) ø 9.52(3/8’’)/ø 15.90(5/8’’)
Właściwości produktu

Jednostka wewnętrzna Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 700 210 635 700 210 635 700 210 635 920 210 635 920 270 635
Waga netto kg 18 18 18 23 28

Poziom ciśnienia akustycznego z odl. 1m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 37 34 30 41 37 34 35 31 28 38 34 30 45 41 37
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55 55 52 54 62
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 530 400 340 530 400 340 680 560 465 1015 860 710 1510 1280 1090
Ciśnienie statyczne wentylatora (std / Maks.) Pa 25 / 40 25 / 40 25 / 40 25 / 60 25 / 80
Średnica węża spustowego skroplin mm 25 25 25 25 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Ster. bezprzewodowy Ster. bezprzewodowy Ster. bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Opcje
Sterowanie przewodowe TAK

Model HSFU 530 XAL HSFU 710 XAL
Typ DC Inverter DC Inverter

Pojemność Chłodzenie kW 4.98 7.03
Ogrzewanie kW 5.57 7.62

Dane elektryczne

Zasilanie Faza-V-Hz 1-220~230V-50HZ 1-220~230V-50HZ
Jednostka jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna

Przewody pom. jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 3
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 6.35(1/4”)/ø 12.70(1/2”) ø 9.52(3/8”)/ø 15.90(5/8”)
Właściwości produktu

Jednostka wewnętrzna Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 1068 675 235 1068 675 235
Waga netto kg 25 25

Poziom ciśnienia akustycznego z odl. 1m (Hi/Mi/Lo) dB(A) 48 43 38 52 46 42
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 64
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 900 750 600 1510 1020 820
Średnica węża spustowego skroplin mm 25 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Opcje
Sterowanie przewodowe TAK

jednostki wewnętrzne multisplit

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)

HUCU 200-260 XA
HUCU 350-530-710 XAL

Kanałowy średni spręż •  Jednostki dostępne w pięciu wariantach wydajności: 2.00 ~ 7.10 kW
•  Kompaktowa, zwarta budowa 
•  Możliwość wlotu powietrza z tyłu i z dołu
•  Wstępnie przygotowane doprowadzenie świeżego powietrza
• Skrzynka elektryczna z możliwością oddzielenia od obudowy
•  Pompka skroplin
•  Wyświetlacz sygnalizujący stan pracy urządzenia i stany awaryjne
•  Sterownik bezprzewodowy (na podczerwień)
•  Sterownik przewodowy

MULTISPLIT FLEXY LINE Z INWERTEREM DC

HSFU 530-710 XAL
•  Jednostka dostępna w dwóch wariantach wydajności: 5.30 ~ 7.10 kW
•  Prosta i elegancka obudowa
•  Możliwość instalacji w wersji przypodłogowej lub podstropowej
•  Pionowy ruch kierownic powietrza zarówno przy instalacji 

przypodłogowej (A) jak i podstropowej (B) skutkuje szerokim 
zakresem przepływu powietrza (C) - patrz. rys. str. 16

•  Terminal ON/OFF współpracujący z bezprzewodowymi sterownikami

Przypodłogowy / Podstropowy
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KLIMATYZATORY KOMERCYJNE ZE SPRĘŻARKĄ 
INWERTEROWĄ DC

10,80 14,00 16,00
Kasetonowy 840x840 slim

Przypodłogowo/podstropowy

Kanałowy (średni spręż)

1

2

3

45678

9 10

Jednostki wewnętrzne

Jednostki zewnętrzne
Modele 3-fazowe

zakres produktów 

Podstawowe cechy jednostek wewnętrznych

Podstawowe cechy jednostek 
zewnętrznych

Wszystkie jednostki wewnętrzne są wyposażone w terminal do zdalnego włączania/wyłączania 
oraz zdalnego ostrzegania.

•  Ultra kompaktowa konstrukcja
•  Niski poziom mocy akustycznej
•  Wysoka wydajność i oszczędność energii
•  Tryb chłodzenia przy temperaturze 

zewnętrznej do -15C
•  Tryb ogrzewania przy temperaturze 

zewnętrznej do -15C
•  Sterownik PFC (Power Factor Correction) 

stabilizuje napięcie zasilania (jednostka 
o wydajności 10.80 kW)

•  25 poziomów sterowania 
częstotliwością sprężarki 
(jednostka o wydajności 10,80 kW)

•  5 prędkości wentylatora 
(jednostka o wydajności 10,8 kW)

•  Sterowanie przepływem czynnika 
chłodniczego przy użyciu zaworu 
rozprężnego oraz kapilary do poprawy 
wydajności w każdych warunkach 
pracy (jednostki o wydajnościach 14.00 
i 16.00 kW)

•  Wszystkie jednostki zewnętrzne 
wykorzystują technologię sinusoidalną 
180°:

 –  znaczące obniżenie poziomu mocy 
akustycznej i poziomu wibracji

 –  znacząca poprawa wydajności przy 
niskich częstotliwościach

 –  zwiększony zakres częstotliwości 
(od 10Hz do 130Hz)

Panel TBP-LF 716 X (wyposażenie opcjonalne) 
pozwala na optymalizację dystrybucji powie-
trza 360*, ułatwia bieżącą konserwację. Wypo-
sażony jest w napęd umożliwiający opuszcze-
nie filtru powietrza na dół, w celu okresowego 
czyszczenia lub wymiany. Wszystkie kierownice 
powietrza mogą być sterowane oddzielnie za 
pomocą ekranu dotykowego (wyposażenie 
opcjonalne).

Wydajność i zużycie energii mierzone w następujących warunkach testowych: Ogrzewanie O.T.7°C DB,6°C WB-I.T.20°C DB – Chłodzenie O.T.35°C DB,24°C WB- I.T.27°C DB, 19°C WB (ISO T1)

W opcji z ruchomym panelem występuje 
sterownik przewodowy z ekranem 
dotykowym.

Do jednostki możliwe jest doprowadzenie 
świeżego powietrza.

Wbudowana pompa skroplin o wysokości 
podnoszenia do 750mm powyżej sufitu 
podwieszanego.
Dotyczy jednostki kanałowej HUCI XA.

Pionowy ruch kierownic powietrza 
zarówno przy instalacji podłogowej (A) 
jak i podstropowej (B) skutkuje szerokim, 
przestrzennym strumieniem przepływu 
powietrza (C).

HSFI XA

Przypodłogowo/podstropowy

HTBI XA

slim

HUCI XA

HCSI 1400 XA
HCSI 1600 XA

HTBI XA HTBI XA - HUCI XA

HSFI XA

HCSI 1080 XA
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COMMERCIAL Z INWERTEREM DC

HTBI 1080-1400-1600 XA
Kasetonowy 840 x840 slim •  Jednostka dostępna w trzech wariantach wydajności: 10.80 ~ 16.00 kW

•  Kompaktowa, zwarta budowa; jednostka może być łatwo 
zainstalowana w suficie podwieszanym

•  Wstępnie przygotowany dwustronny wylot powietrza do klimatyzacji 
przylegających pomieszczeń

•  Wentylator współosiowy 3D
•  Pompka skroplin

Model jednostki wewnętrznej HTBI 1080 XA HTBI 1400 XA HTBI 1600 XA
Model jednostki zewnętrznej HCSI 1080 XA HCSI 1400 XA HCSI 1600 XA
Typ FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 10551(3068~11978) 13188(4346~14484) 14947(3800~15484)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 3510(600~4050) 4885(1200~6010) 5535(1200~6400)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 602
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie 626/20111 A+ 
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie SEER2 5.8
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.00 2.70 2.70
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 10.50
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 11137(3155~11500) 14654(4208~16260) 17584(4500~18260)
Pobór mocy Ogrzewanie W 3000(600~4050) 3950(950~5410) 4740(1070~5410)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 3675
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/20111 A+ 
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 4.0
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.71 3.75 3.71
Projektowana wydajność (Pdesignh) Ogrzewanie kW 10.50
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C -15

Zasilanie Faza-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
Jednostka jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna

Prąd pracy (Maks.) A 11 13 15
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 2 przewody ekranowane 2 przewody ekranowane 2 przewody ekranowane
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 9.52(3/8’’)/ ø 15.88(5/8’’) ø 9.52(3/8’’)/ø 15.88(5/8’’) ø 9.52(3/8’’) /ø 15.88(5/8’’)
Maksymalna długość rurociągów miedzy jedn. wew. a jedn. zew. m 65 65 65
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn zew. m 30 30 30
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 3.55 3.80 4.60
Maks. długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. bez dodatkowego czynnika chł. m 5 5 5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 30 30 30
Zakres temperatur pracy w trybie chłodzenia °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Właściwości jednostek wewnętrznych

Jednostka wewnętrzna Wym.(Szer.xWys.xGłęb.) mm 840 245 840 840 287 840 840 287 840
Waga netto kg 26.5 29 31

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wew. Hi-Me-Lo dB(A) 54 52 48 54 50 46 55 51 46
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. dB(A) 64
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 1850 1600 1400 2300 2100 1800 2300 2100 1800
Średnica węża spustowego skroplin mm 32 32 32
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Właściwości jednostek zewnętrznych

Jednostka zewnętrzna Wym.(Szer.xWys.xGłęb.) mm 945 810 395 938 1369 392 938 1369 392
Waga netto kg 77.5 102 107

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna dB(A) 61 63 64
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna dB(A) 70
Maks. przepływ powietrza m3/h 5000 7200 7500
Akcesoria
Panel TBP 716 X TBP 716 X TBP 716 X

Dane panelu Wym.(Szer.xWys.xGłęb.) mm 950 55 950 950 55 950 950 55 950
Waga netto kg 5 5 5

Opcje
Panel opuszczany TBP-LF 716 X TBP-LF 716 X TBP-LF 716 X
Sterowanie przewodowe TAK
Sterowanie przewodowe (with Panel opuszczany) DTW IHXR Touch
Sterownik centralny TAK
Programator tygodniowy TAK

HTBI 1080-1400-1600 XA

jednostki wewnętrzne

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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jednostki wewnętrzne

COMMERCIAL Z INWERTEREM DC
•  Jednostka dostępna w trzech wariantach wydajności: 10.80 ~ 16.00 kW
•  Prosta i elegancka obudowa
•  Możliwość instalacji w wersji przypodłogowej lub podstropowej
•  Automatyczna praca kierownic powietrza

Model jednostki wewnętrznej HSFI 1080 XA HSFI 1400 XA HSFI 1600 XA
Model jednostki zewnętrznej HCSI 1080 XA HCSI 1400 XA HCSI 1600 XA
Typ FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 10551(3068~12037) 13481(4323~15542) 15533(4908~17967)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 3460(600~4250) 4810(1200~6500) 5545(1370~6930)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 602
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie 626/20111 A++
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie SEER2 6.3
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.05 2.80 2.80
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 10.50
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 11723(3155~12063) 15240(4908~17348) 17584(5750~18890)
Pobór mocy (T=+7°C) Ogrzewanie W 3160(590~4120) 4065(1170~5410) 4740(1390~6480)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 3675
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/20111 A+ 
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 4.0
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.71 3.75 3.71
Projektowana wydajność (Pdesignh) Ogrzewanie kW 10.50
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C -15

Zasilanie Faza-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
Jednostka jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna

Prąd pracy (Maks.) A 11 13 15
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 2 przewody ekranowane 2 przewody ekranowane 2 przewody ekranowane
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 9.52(3/8’’) -- ø 15.88(5/8’’) ø 9.52(3/8’’) -- ø 15.88(5/8’’) ø 9.52(3/8’’) -- ø 15.88(5/8’’)
Maksymalna długość rurociągów miedzy jedn. wew. a jedn. zew. m 65 65 65
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn zew. m 30 30 30
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 3.55 3.80 4.60
Maks. długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. bez dodat. czynnika chł. m 5 5 5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 30 30 30
Zakres temperatur pracy w trybie chłodzenia °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Właściwości jednostek wewnętrznych

Jednostka wewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 1650 675 235 1650 675 235 1650 675 235
Waga netto kg 40 40 40

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wew. Hi-Me-Lo dB(A) 52 49 43 56 50 46 56 50 46
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. dB(A) 65
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 2200 1850 1500 2250 1750 1350 2250 1750 1350
Średnica węża spustowego skroplin mm 25 25 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Właściwości jednostek zewnętrznych

Jednostka zewnętrzna Wym. (Szer.xWys.xGłęb.) mm 945 810 395 938 1369 392 938 1369 392
Waga netto kg 77.5 102 107

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna dB(A) 61 63 64
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna dB(A) 70
Maks. przepływ powietrza m3/h 5000 7200 7500
Opcje
Sterowanie przewodowe TAK
Sterownik centralny TAK
Programator tygodniowy TAK

HSFI 1080-1400-1600 XA
Przypodłogowy/Podstropowy
HSFI 1080-1400-1600 XA

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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COMMERCIAL Z INWERTEREM DC

HUCI 1080-1400-1600 XA
Kanałowy średni spręż •  Jednostki dostępne w trzech wariantach wydajności: 10.80 ~ 16.00 kW

•  Kompaktowa, zwarta budowa 
•  Możliwość wlotu powietrza z tyłu i z dołu
•  Wstępnie przygotowane doprowadzenie świeżego powietrza
• Skrzynka elektryczna z możliwością oddzielenia od obudowy
•  Sterownik bezprzewodowy (na podczerwień)
•  Sterownik przewodowy

Model jednostki wewnętrznej HUCI 1080 XA HUCI 1400 XA HUCI 1600 XA
Model jednostki zewnętrznej HCSI 1080 XA HCSI 1400 XA HCSI 1600 XA
Typ FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter FULL DC-Inverter
Wydajność (T=+35°C) Chłodzenie W 10551(3068~12037) 13481(4324~15000) 15533(4967~17260)
Pobór mocy (T=+35°C) Chłodzenie W 3460(600~4440) 4810(1200~6500) 5545(1380~7350)
Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh/r 602
Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie 626/20111 A++
Indeks sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie SEER2 6.1
Współczynnik wydajności energetycznej Chłodzenie EER3 3.05 2.80 2.80
Projektowana wydajność (Pdesignc) Chłodzenie kW 10.50
Wydajność (T=+7°C) Ogrzewanie W 11723(3155~12563) 15240(4967~17522) 17584(5785~18260)
Pobór mocy (T=+7°C) Ogrzewanie W 3080(580~4090) 4065(1180~5420) 4740(1390~6490)
Roczne zużycie energii Ogrzewanie kWh/r 3675
Klasa sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie 626/20111 A+ 
Indeks sezonowej efektywności energ. (klimat umiarkowany) Ogrzewanie SCOP2 4.0
Współczynnik wydajności energetycznej Ogrzewanie COP3 3.80 3.75 3.71
Projektowana wydajność (Pdesignh) Ogrzewanie kW 10.50
Minimalna temperatura pracy Ogrzewanie °C -15

Zasilanie Faza-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
Jednostka jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna jedn. wewnętrzna + jedn. zewnętrzna

Prąd pracy (Maks.) A 11 13 15
Przewody pomiędzy jedn. wew. i jedn. zew. (wyłączając uziemienie) szt. 2 przewody ekranowane 2 przewody ekranowane 2 przewody ekranowane
Układ chłodniczy
Przyłącza rurowe ciecz/gaz mm/cale ø 9.52(3/8’’)/ø 15.88(5/8’’) ø 9.52(3/8’’)/ø 15.88(5/8’’) ø 9.52(3/8’’)/ø 15.88(5/8’’)
Maksymalna długość rurociągów miedzy jedn. wew. a jedn. zew. m 65 65 65
Maksymalna różnica wysokości między jedn. wew. a jedn zew. m 30 30 30
Czynnik chłodniczy (GWP)4 R410A(2088) R410A(2088) R410A(2088)
Ilość czynnika chłodniczego kg 3.55 3.80 4.60
Maks. długość rurociągów między jedn. wew. a jedn. zew. bez dodatkowego czynnika chł. m 5 5 5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 30 30 30
Zakres temperatur pracy w trybie chłodzenia °C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C -15°C ~ +50°C
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania °C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C -15°C ~ +24°C
Właściwości jednostek wewnętrznych

Jednostka wewnętrzna Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 1200 300 865 1200 300 865 1200 300 865
Waga netto kg 44 44 45

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. wew. Hi-Me-Lo dB(A) 45 42 39 45 43 40 45 43 40
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. dB(A) 64
Przepływ powietrza (Hi/Me/Lo) m3/h 1740 1560 1180 2413  1641 2413  1641
Ciśnienie statyczne wentylatora (std / Maks.) Pa 25/80 25/100 25/100
Wylot powietrza Wymiary (Szer.xWys.) mm 968x204 968x204 968x204
Średnica węża spustowego skroplin mm 25 25 25
Sterownik bezprzewodowy (dostarczane w standardzie) Typ Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy Sterownik bezprzewodowy
Właściwości jednostek zewnętrznych

Jednostka zewnętrzna Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) mm 945 810 395 938 1369 392 938 1369 392
Waga netto kg 77.5 102 107

Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewnętrzna dB(A) 61 63 64
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewnętrzna dB(A) 70
Maks. przepływ powietrza m3/h 5000 7200 7500
Opcje
Sterowanie przewodowe TAK
Sterownik centralny TAK
Programator tygodniowy TAK

HUCI 1080-1400-1600 XA

jednostki wewnętrzne

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 626/2011 w sprawie etykietowania energetycznego klimatyzatorów.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 206/2012. Wartości mierzone zgodnie z normą EN14825.
3 Wartości mierzone zgodnie z normą EN14511.
4  Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik o niższym Potencjale Tworzenia Efektu Cieplarnianego (GWP) przyczyni się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia, niż czynnik 
z wyższym GWP, jeśli dostanie się do atmosfery. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o wartości GWP równej 1975. Oznacza to, że jeśli 1 kg czynnika wyciekłby do atmosfery, jego wpływ na globalne 
ocieplenie byłby 1975 razy większy niż w przypadku 1kg CO2, w okresie 100 lat. Ingerencja w układ chłodniczy lub demontaż urządzenia może być wykonana tylko przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

(szczegółowe opisy ikon na stronie 23)
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MONO & MULTI 2015
Sterowniki bezprzewodowe (w wyposażeniu standardowym wszystkich modeli)

HUCI XA
HUCU XA 

HKEQ X/F

HSFI XA

HTFU XA/XAL
HTBI XA
HSFU XAL

HKEU XA/XAL

DTW-IHXR Touch

Dla modelu HTBU/HTBI z opuszczanym 
panelem (Lift Panel)

Sterownik centralny

• ultranowoczesne wzornictwo
•  przyciski dotykowe 
•  wyświetlacz LCD 
•  obsługuje maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne, kontrola 

grupowa i indywidualna
•  ustawienia t emperatury 
•  odbiór sygnału podczerwieni (IR)
•  tryb b lokady
•  tryby pracy: chłodzenie, ogrzewanie, tylko nawiew
•  prędkości wentylatora: niska, średnia, wysoka lub 

automatyczna 
•  funkcja ustawienia czasu włączenia i wyłączenia 

(timer ON/OFF)
•  sterowanie kierownicami strumienia powietrza 

(jeśli jednostka wewnętrzna je posiada)

Sterownik przewodowy

•  zakres temperatury pokojowej: 17°C ~ 30°C
•  tryby pracy: auto, chłodzenie, osuszanie, ogrzewanie, 

wentylacja
•  ustawienia zegara, wyłącznika czasowego oraz prędkości 

wentylatora
•  regulacja położenia żaluzji
•  prędkości wentylatora: niska, średnia, wysoka lub 

automatyczna 
•  pamięć wymiany filtra
•  odbiór sygnału podczerwieni (IR)
•  przycisk blokady
•  funkcja ECO z automatycznym ustawieniem temperatury
•  funkcja kontroli temperatury z wbudowanym czujnikiem 

o dużej precyzji pomiaru

Sterownik 
przewodowy

Możliwość sterowania opuszczanym panelem do czyszczenia filtra
•  zakres temperatury pokojowej 17°C ~ 30°C
•  tryby pracy: automatyczny, chłodzenie, osuszanie, ogrzewanie, 

tylko nawiew
•  ustawienia zegara, wyłącznika czasowego oraz prędkości 

wentylatora
•  sterowanie napędem żaluzji w systemie grupowym lub 

pojedynczym 
•  prędkości wentylatora: niska, średnia, wysoka lub automatyczna
•  funkcja kontroli temperatury z wbudowanym czujnikiem o dużej 

precyzji pomiaru

DTC IHXR TouchDTW 3 IHXR Touch
DTWS 3 IHXR Compact

Kompatybilny z przewodowymi i/lub 
bezprzewodowymi sterownikami
•  ustawienia dzienne:
 – wyłącznik ON/OFF
 – ustawienia trybów pracy
 – prędkości wentylatora
 –  wyświetlacz kodów alarmów oraz kodów 

bezpieczeństwa
•  przycisk opóźnienia startu

Sterownik 
programator tygodniowy

DTWT 1 IHXR

Sterowniki przewodowe oraz sterowanie centralne (wyposażenie opcjonalne)
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MONO & MULTI 2015
Sterownik bezprzewodowy 
HKEU (klimatyzator ścienny)

Włączenie / Wyłączenie klimatyzatora

Ustawienie trybu pracy
(AUTO-COOL-DRY-HEAT-FAN)

Ustawienie prędkości wentylatora

Funkcja poprawia komfort 
użytkowania i oszczędza energię 

poprzez stopniowe obniżanie 
temperatury (w trybie ogrzewania) 

lub stopniowe podwyższenie 
nastawionej temperatury  

(w trybie chłodzenia)

Funkcja pozwala na bardzo 
szybkie osiągnięcie wymaganej 

temperatury

Ustawienie trybu oszczędzania 
energii

Zmniejszanie/Zwiększanie 
temperatury 

Włączenie wyłącznika czasowego

Wyłączenie wyłącznika czasowego

Ustawienia żaluzji powietrza 
– góra/dół 

Ustawienia kierownicy powietrza 
– lewo/prawo

Ustawienie funkcji sterowania 
temperaturą w miejscu gdzie 
znajduje się pilot

Włączanie/Wyłączanie 
wyświetlacza jednostki 
wewnętrznej

Funkcja doprowadzenia powietrza 
zewnętrznego (dostępna 
w wybranych modelach)

Funkcja samooczyszczania 
jednostki wewnętrznej (dostępna 

w wybranych modelach)

Symultaniczne użycie tych dwóch funkcji 
daje efekt przestrzennego nawiewu 3D
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Włączenie / Wyłączenie klimatyzatora Ustawienie prędkości wentylatora

Zwiększanie ustawionej temperatury

Zmiana kąta ustawienia kierownic powietrza
(funkcja dostępna w wybranych modelach)

Ustawienie zegara

Włączenie wyłącznika czasowego

Wyłączenie wyłącznika czasowego

Zatwierdzenie ustawień czasu

Włączenie trybu oszczędzania energii

Zmniejszanie ustawionej temperatury

Automatyczne ustawienie kierownic 
powietrza – lewo/prawo

Automatyczne ustawienie 
żaluzji – góra/dół

RESET – Anulowanie aktualnych 
i przywrócenie fabrycznych 

ustawień

LOCK – Zablokowanie aktualnych 
ustawień. Ponowne naciśnięcie 

anuluje blokadę

C/H – Ustawienie trybu pracy 
klimatyzatora: chłodzenie/

ogrzewanie lub tylko chłodzenie

Wybór trybu pracy 
(AUTO-COOL-DRY-HEAT-FAN)

MONO & MULTI 2015
Sterownik bezprzewodowy 
HSFU / HSFI (klimatyzator przypodłogowo-podstropowy)
HTFU / HTBI (klimatyzator kasetonowy)
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MONO & MULTI 2015
oznaczenia

Technologia 
Inwerterowa DC

Zapewnia najlepszą efektywność 
i oszczędność energii, szybkie 
uzyskanie zadanej temperatury. 

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne pracują 
z ekologicznym czynnikiem chłodniczym 
R410A, charakteryzującym się zerowym 
potencjałem niszczenia warstwy ozonowej.

Troska o środowisko 

Większość modeli posiada klasę 
energetyczną „A” w trybie chłodzenia 
i ogrzewania.

Klasa energetyczna 

Mikrokomputer wykrywa spadek wydajności 
w funkcji ogrzewania, związany z oszronieniem 
wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej. 
Aktywowana wówczas funkcja odszraniania 
sygnalizowana jest przy pomocy diody LED.

Mikrokomputerowe sterowanie 
funkcją odszraniania

Zakres Pracy 

Jednostki zewnętrzne pracują 
w temperaturach otoczenia już od -15°C 
dla trybu ogrzewania.

Automatyczne uruchomienie urządzenia 
po ponownym włączeniu zasilania, 
z zachowaniem poprzednich ustawień.

Funkcja 
Autorestartu

Poprawia komfort użytkowania klimatyzatora 
poprzez stopniowe obniżanie nastawionej 
temperatury (w trybie ogrzewania) lub 
stopniowe podwyższenie nastawionej 
temperatury (w trybie chłodzenia).

Funkcja „Sleep” 
(praca nocna)

Timer z funkcją 
opóźnionego startu

W trybie ogrzewania:
•   prędkość obrotów wentylatora jest auto-

matycznie dostosowywana do temperatury 
strumienia powietrza

•   podczas przygotowania do pracy w funkcji 
ogrzewania klimatyzator wstrzymuje 
nadmuch powietrza, dopóki wymiennik nie 
osiągnie wymaganej temperatury nawiewu

Inteligentne sterowanie 
wentylatorem

Osuszanie

W modelu kasetonowym 600x600 
zaprojektowano specjalny wentylator, 
redukujący opory ruchu obrotowego 
i pozwalający kierować strumień powietrza 
na wymiennik ciepła, co gwarantuje wysoki 
komfort użytkownikom.

Wentylator współosiowy 3D

Innowacyjny system nawiewu 3D 
zastosowany w modelach przypodłogowych 
i podstropowych. Poziome i pionowe 
kierownice powietrza optymalizują 
jego strumień poprawiając przepływ 
w pomieszczeniu. 

Praca automatyczna 
kierownic powietrza

Zastosowano innowacyjne technologie, dzięki 
którym szeroki zakres jednostek wewnętrznych 
charakteryzuje się najlepszymi parametrami 
akustycznymi.

Niski poziom 
mocy akustycznej

Wstępnie przygotowane doprowadzenie 
świeżego powietrza.

Świeże powietrze

Funkcja autodiagnostyki na sterowniku 
bezprzewodowym oraz na jednostkach 
wewnętrznej i zewnętrznej pozwala 
zidentyfikować ewentualne usterki i ułatwia 
pracę serwisu technicznego. 

Łatwa konserwacja

Jednostki wewnętrzne w nowoczesnej, 
kompaktowej obudowie zapewniają 
wszechstronne zastosowania i maksymalny 
komfort. 

Kompaktowe wzornictwo

Łatwy montaż

Programator 24-godzinny 

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik przewodowy

Konserwacja i czyszczenie filtra

Nawiew 3D

Połączenie WiFi

OZNACZENIA (IKONY)

Biofiltr
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Ponieważ preferujemy politykę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Drukowano w Polsce
Wrzesień 2015

IMPORTER
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
tel.: 58 663 33 00
fax: 58 663 01 40

02-884 Warszawa, ul. Puławska 538
tel.: 22 644 18 81
fax: 22 644 26 13

e-mail: marketing@elektronika-sa.com.pl
http://www.elektronika-sa.com.pl

http://www.mhi.info.pl

DYSTRYBUTOR

Hokkaido jest wyróżniającą się marką, od 15-tu lat obecną na rynku europejskim, oferującą bogatą 
gamę produktów klimatyzacyjnych. Jakość i atrakcyjne ceny klimatyzatorów cieszą się uznaniem 
dystrybutorów, instalatorów, projektantów oraz użytkowników Europy Zachodniej. 

Pełny asortyment produktów i części zamiennych jest w stałej dostępności i razem ze wsparciem 
technicznym oraz szkoleniowym - gwarantuje stabilną konkurencyjność oferty.

Przy projektowaniu i wyborze odpowiedniej technologii Producent kładzie szczególny nacisk 
na optymalne wykorzystanie energii zużywanej przez urządzenia, dla zapewnienia komfortu 
klimatyzowanych pomieszczeń. W rezultacie produkty Hokkaido uzyskują znacznie lepsze klasy 
energetyczne, niż wymagane obowiązującą legislacją.

Produkcja Hokkaido realizowana jest w azjatyckich fabrykach specjalizujących się w produkcji 
urządzeń klimatyzacyjnych.

Użyteczne i sprawdzone technologie




