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Informacje techniczne na podstawie materia�ów technicznych Producenta

Spr��arki Stream z modu�em CoreSense ™ do zastosowa� podkrytycznych z R744 wymagaj�cych wysokich ci�nie� 
postojowych (90 barów)
Seria czterocylindrowych spr��arek CO� Stream to idealne rozwi�zanie w niskotemperaturowych systemach kaskadowych i systemach booster do 
R744, które wymagaj� wysokich ci�nie� postojowych do 90 barów po stronie ssania. Wykorzystanie transkrytycznych spr��arek w uk�adach �rednio-
temperaturowych / transkrytycznych i niskotemperaturowych / podkrytycznych gwarantuje, �e w przypadku braku zasilania system ch�odniczy nie 
zostanie uszkodzony i nie nast�pi� zak�ócenia w jego dzia�aniu. Seria Stream charakteryzuje si� ci�nieniem nominalnym 135 barów. P�ynna regulacja 
wydajno�ci przy u�yciu falownika w zakresie 25 – 70 Hz. 
Wszystkie modele wyposa�one s� w modu�y CoreSense™.

Modu� diagnostyczny CoreSense™
Wszystkie modele spr��arek Stream mog� by� lub s� wyposa�one w modu� diagnostyczny CoreSense™, który 
zapewnia zaawansowan� ochron� i diagnostyk� spr��arek, obni�a koszty konserwacji i skraca przestoje. 
Modu� diagnostyczny zapisuje informacje dotycz�ce zasobów i eksploatacji instalacji, umo�liwia monitoring 
poszczególnych spr��arek.
Modu� CoreSense™ zapewnia nast�puj�ce funkcje:
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Spr��arki Stream z modu�em CoreSense ™ do czynników HFC
Dzi�ki szerokiemu zakresowi charakterystyk pracy wszystkie modele nadaj� si� do �rednio- 
i niskotemperaturowych zastosowa� ch�odniczych. Typoszereg 16 modeli pokrywa 
wydajno�ci od 62 do 153 m�/h. P�ynna regulacja wydajno�ci realizowana jest za pomoc� 
falownika od 25 do 75 Hz lub regulacja cyfrowa. Spr��arki mog� pracowa� z czynnikami 
ch�odniczymi: R407A/F/C, R448A, R449A, R404A, R134a, R450A oraz R513A.
Modu� diagnostyczny CoreSense™ dost�pny jest jako opcja i zapewnia zabezpieczenie 
silnika oraz uk�adu olejowego. W nim przebiega zapisywanie zaawansowanych informacji 
dotycz�cych zasobów i eksploatacji urz�dzenia. Sygnalizacja eksploatacji i alarmów 
realizowana jest za pomoc� kolorowych diod. Komunikacja ze sterownikiem systemu 
nast�puje poprzez Modbus.

Spr��arki Stream Digital z modu�em CoreSense™ do p�ynnej regulacji 
wydajno�ci
Seria spr��arek cztero- i sze�ciocylindrowych Stream Digital zapewnia metod� p�ynnej 
regulacji wydajno�ci alternatywn� do falownika. Regulacja cyfrowa to najprostsza i najbar-
dziej precyzyjna metoda regulacji wydajno�ci, która pozwala ograniczy� koszty zwi�zane 
z modulacj�. Rozwi�zanie to opiera si� na kontroli cyklu zaworu elektromagnetycznego 
zamontowanego na jednej z g�owic cylindrów w oparciu o czas cyklu. Zawór porusza t�ok, który kontroluje przep�yw gazu do obszaru ssania p�yty 
zaworowej spr��arki. Spr��arka zawsze dzia�a ze sta�� pr�dko�ci� , co pozwala sprosta� wyzwaniom zwi�zanym z powrotem oleju oraz przeci��eniami 
mechanicznymi i elektrycznymi systemu. Zmniejszenie liczby cykli zapewnia d�u�sz� �ywotno�� styczników i samej spr��arki.
Wszystkie spr��arki mog� by� opcjonalnie wyposa�one w modu� diagnostyczny CoreSense™, który zapewnia mo�liwo�� szybkiej diagnostyki proble-
mów zwi�zanych z systemem oraz zapobieganie ich wyst�powania.
Typoszereg 16 modeli pokrywa wydajno�ci od 62 do 153 m�/h.
Modele Stream Digital umo�liwiaj� zastosowanie p�ynnej – cyfrowej regulacji wydajno�ci:
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Spr��arki mog� pracowa� z czynnikami ch�odniczymi: R407A/F/C, R448A, R449A, R404A, R134a, R450A oraz R513A

Spr��arki Stream z modu�em CoreSense ™ do zastosowa� transkrytycznych z R744
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Stanowi� idealne rozwi�zanie w �redniotemperaturowych systemach kaskadowych i typu booster.
Ci�nienie nominalne spr��arek z tej serii wynosi 135 barów po stronie wysokiego ci�nienia oraz 90 barów – po stronie niskiego ci�nienia.
Ci�nienie rozrywaj�ce, przekraczaj�ce wspó�czynnik bezpiecze�stwa 3. Wszystkie modele wyposa�one zosta�y w modu�y CoreSense™. Modele dopusz-
czone do pracy z falownikiem w zakresie 25 – 70 Hz.
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