
Wentylatory
osiowe

Sprężarki
scroll

Płytowe lutowane
wymienniki ciepła

Czynnik chłodniczy
R290 | GWP=3

Air to water chiller

EER do 3,2*

PRIMA 32 E to kompaktowe, chłodzone 
powietrzem chillery do zastosowań
na zewnątrz.
Chillery PRIMA przeznaczone są do aplikacji
przemysłowych i komfortu, odpowiednie
dla chłodzenia takich mediów jak woda, 
glikol i inne mieszaniny niezamarzające

Skraplacz
mikrokanałowy

Wysokowydajne
wentylatory EC

Czynnik naturalny
R290 (GWP = 3)

Podwójna sprężarka
scroll typu Twin

Mały załadunek
czynnika 1,3kg

PRIMA 32E R290
propan



PRIMA 32E R290
Air to water chiller propan

Gdynia
ul. Hutnicza 3
tel: 58 66 33 300
gdynia@elektronika-sa.com.pl

Katowice
ul. Ks. Bednorza 2a-6
tel: 32 609 87 00
katowice@elektronika-sa.com.pl

Łódź
ul. Senatorska 31
tel: 42 689 26 66
lodz@elektronika-sa.com.pl

Poznań
ul. Św. Michała 43
tel: 61 639 76 00
poznan@elektronika-sa.com.pl

Szczecin
ul. Bagienna 38c
tel: 91 431 34 34
szczecin@elektronika-sa.com.pl

Tarnów
ul. Przemysłowa 27 a
tel: 14 6 277 377
tarnow@elektronika-sa.com.pl

Warszawa
ul. Puławska 538
tel: 22 644 18 81
warszawa@elektronika-sa.com.pl

Wrocław
ul. Cesarzowicka 5
tel: 71 338 00 10
wroclaw@elektronika-sa.com.pl

www.elektronika-sa.com.pl

Importer
Autoryzowany Przedstawiciel

Via Liguria, 8
27010 Siziano (PV) Italy
www.euroklimat.it

Informacje techniczne na podstawie materiałów technicznych Producenta

Dane techniczne

(1) Temperatura powietrza  35°C  
 Płyn  woda  
 Temperatury wejście/wyjście

(*) Przy pracującej jednej sprężarce
 12/7°C  

 

Model: PRIMA 32 E
Wydajność chłodnicza (1) - warunki EUROVENT  kW  32,2
Zasilanie (1)  kW  12,2
E.E.R. (1)  - 2,64

Sprężarki
Typ  - Twin scroll
Liczba sprężarek  - 2
Liczba obwodów  - 1
Prąd rozruchu  A 102

Wentylatory
Typ  - EC - osiowy ZaPlus
Liczba wentylatorów - 1
Przepływ powietrza m3/h 11.500

Parownik
Typ  - Lutowany płytowy AISI 304

Wersja zintegrowana
Dostępne ciśnienie statyczne kPa  150
Moc znamionowa silnika pompy kW  0,65
Pojemność zbiornika buforowego L 60,0

Wymiary i waga
Szerokość (L) mm  1.680
Wysokość (H) mm  2.200
Głębokość (P) mm  990
Waga netto  Kg  235
Waga brutto  Kg  300
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